
AutoCAD® DGN 핫픽스 읽어보기 

 

AutoCAD DGN 핫픽스를 다운로드해 주셔서 감사합니다. 

이 읽어보기에는 이 핫픽스의 설치 및 사용에 관한 최신 정보가 포함되어 있습니다. 제품에 이 

핫픽스를 적용하기 전에 먼저 이 문서를 끝까지 읽을 것을 적극 권장합니다. 

나중에 참조할 수 있도록 이 문서를 하드 드라이브에 저장하거나 복사본을 인쇄해 두십시오. 
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적용되는 제품 

이 핫픽스는 AutoCAD 2013, Autodesk® AutoCAD 2014 및 관련 수직 제품에 적용됩니다. 

 

이 업데이트에서 해결된 문제 

이 핫픽스는 DGN 선종류가 포함된 DWG에서 복사하여 붙여 넣는 동안 증가된 DWG 파일에서 

불필요한 데이터를 정리합니다.  또한, 한 파일에서 다른 파일로 같은 도면 내 객체를 복사하여 붙여 

넣을 때 또는 DGN 선종류가 포함된 도면을 외부 참조로 다른 파일에 부착할 때 파일의 용량이 

증가하는 문제를 사전에 방지합니다.  

 

설치 및 실행 지침 

설치 프로세스를 완료하려면 Microsoft® Windows® 운영 체제에 대한 관리 권한이 있어야 합니다.  

1. 모든 소프트웨어 응용프로그램을 닫습니다.  

2. 핫픽스(AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix.zip)를 로컬 컴퓨터의 위치에 다운로드합니다. 

3. ZIP 실행 파일을 두 번 클릭하고 컴퓨터에 파일을 추출합니다. 

4. AutoCAD 2013 및 관련 수직 제품의 경우, 제품 설치 폴더(예를 들어, C:₩Program 

Files₩Autodesk₩AutoCAD 2013)에 있는 AcDgnLS.dbx 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 

클릭하고 버전이 19.0.55.0인지 또는 19.1.18.0인지 확인합니다. 둘 중 하나이면 파일을 

핫픽스의 파일로 대체합니다(그렇지 않으면 이 파일을 대체할 필요 없음). 파일 버전 

테스트가 유효하면 파일의 이름을 AcDgnLS.bak로 바꿉니다. 



5. 3단계에서 추출한 파일을(소프트웨어가 32비트 또는 64비트인지에 따라 x86 또는 x64 

하위 폴더에서) 제품 설치 폴더에 복사합니다(AcDgnLS.dbx 파일의 경우 위의 4단계 주 

참고). 

 정리 도구를 실행하려면 

1. AutoCAD를 시작합니다. 

2. NETLOAD 명령을 실행하고 DgnLsPurge.dll(위의 5단계에서 복사한 파일 중 하나)을 

검색합니다. 

DgnLsPurge.dll을 로드하는 데 문제가 있으면 해당 파일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 

클릭한 다음 속성을 선택하여 .dll 파일의 특성을 확인합니다. 일부 경우에는 시스템의 보안 

설정이 .dll의 로드를 차단할 수도 있습니다. 이 경우 해당 특성의 보안 섹션에서 차단 해제를 

선택하여 .dll의 차단을 해제할 수 있습니다. 이 섹션은 파일이 차단된 경우에만 표시됩니다.  

 

 

3. 적용되는 도면 파일을 엽니다. 

4. DGNPURGE 명령을 실행하여 요소가 소거 가능하도록 설정합니다. 

5. 사용되지 않는 모든 객체에 대해 PURGE 명령을 실행합니다. 

6. 필요한 경우 4~5단계를 반복합니다. 

7. DWG를 저장합니다. 

8. 적용되는 다른 파일에 대해 3~7단계를 반복합니다. 

AutoCAD를 종료한 후에는 DGNPURGE 명령이 시스템에 로드된 상태로 남아 있지 않습니다. 이후 

AutoCAD 세션에서 이 명령을 사용해야 할 경우 NETLOAD 명령을 사용하여 DGNLsPurge.dll을 다시 

로드해야 합니다.  

이 핫픽스를 설치제거하려면  

1. 제품 설치 폴더에서 다운로드한 핫픽스 파일을 삭제합니다. 

2. AcDgnLS.bak 파일의 이름을 AcDgnLS.dbx로 바꿉니다.  
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