AUTODESK® REVIT® Structure 2015

Seznam zdokonaleni obsazenych v aktualizaci

* Oznacuje problém nahlaseny uzivatelem aplikace Revit.
** Oznacuje problém vyfeseny diky opravé hotfix vykazd vicenasobnych kategorii pro verzi aktualizace 3
aplikace Autodesk Revit 2015.

Vylepseni aplikace zahrnuta ve verzi aktualizace 5, sestaveni (20141119_1515):

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Architecture 2015

e  Bylo vylep3eno feSeni uloZenych cest aplikace Revit Server.*

e  Bylo opraveno chovani pfi umisténi rodin do projektu s rozbalenym vybérem typu rodiny.

e  Zlepiila se stabilita pfi nacitani rodin, které obsahuji data vytvorena doplnky.

e  Zlepiila se stabilita pfi rozdéleni skupiny.

e  Zlepiila se stabilita pfi filtrovani vykazu.

e Zlepiila se stabilita pfi otevirdni projektd s nespravnymi kdtami.

e  Zlepiila se stabilita pfi provadéni uprav v dialogu Nastaveni slunce.

e  Zlepiila se stabilita pfi odstrafiovani soucasti béhem zmén déleni.

e Zlepiila se stabilita pfi ruSeni vytvareni nového popisku v prostredi rodiny.

e  Zlepiila se stabilita pfi Upravach material( v rodindch v prostredi se sdilenim prace.

e  Zlepiila se stabilita po kliknuti na nastroj Spravce maker v Editoru rodin.

e  Zlepsila se stabilita v situaci, kdy vice uzivatell nacita rodiny a rusi akce ve sdileném souboru.

e  Zlepiila se stabilita v situaci, kdy dva uzivatelé nacitaji rodiny se stejnym nazvem.

e Byl vyifeSen problém se svétly hostovanymi stropem, ktery zplsoboval odstranéni svétel, kdyz byl pfemistén
nebo zkopirovan strop.*

e Byl vyfeSen problém tykajici se umisténi rodin zaloZenych na plose na nékteré prvky soucasti.*

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Structure 2015

e  Zlepsila se stabilita pfi exportu poznamky vice vyztuzi do formatu DWG.*

e Byl vyfeSen problém s nespravnymi varovnymi a chybovymi zpravami pro skupiny v moznostech navrhu
se skupinou obsahujici prvky ramové konstrukce nebo sloupy.*

e Byl vyfeSen problém s generovanim analytického povrchu pro vertikalni podlazi a desku.

Aktualizace aplikace Autodeske Revite APl 2015

e UmoZiuje odsazeni konce dratu, kdyz se pfipoji k jinym prvkdm.

Vylepseni aplikace zahrnuta ve verzi aktualizace 4, sestaveni (20140903_1530):

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Architecture 2015

e  Probéhla aktualizace certifikacniho souboru.

e  Zlepiilo se vizualni zobrazeni vypInénych oblasti a sniZila se ztrata barvy a vzoru, pokud je pohled nastaven
na moznost stylu zobrazeni Realisticky.*

e  Zlepsil se export vzorl vypIni na prahledné plochy.*
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Seznam zdokonaleni obsazenych v aktualizaci aplikace Autodeske Revite Structure 2015

e  Zlepiila se stabilita pfi poSkozeni rodin.*

e  Zlepsil se pfenos modell s vice externimi pfipojenymi soubory uloZzenymi v aplikaci Revit Server pfi pouZiti
funkce eTransmit.*

e Zlepiila se stabilita pfi vybéru v rdmci prvku pomoci kldvesy TAB, diky kterému Ize pfidat ¢ary detailC
prostfednictvim moZznosti Vybrat cary.

e  Zlepiila se stabilita pfi pouZiti nazv( delSich nez 128 znak( v dialogu Typy rodin.

e  Zlepiila se stabilita pfi odstranéni prvku v neplatném stavu.

e  Zlepiila se stabilita pfi kliknuti na tlacitko nahledu typu dvefi v nékterych upgradovanych modelech.

e  Zlepsila se vizudlni vérnost typl povrchd, které obsahuiji jedinecné prvky.

e  Zlepsila se stabilita pfi operacich upgradu soubor(.*

e Nazevsouboru je nyni zkopirovan do dialogu upgradu.*

e  Zlepsila se stabilita pfi rozdélovani stény s upravenym vyskovym profilem.

e  Zlepsila se stabilita pfi Upravach rliznych konfiguraci spojd stén.

e Zlepiila se stabilita pfi rozdéleni stény.

e  Zlepdila seintegrita dat vykazd vicenasobnych kategorii, které obsahuji prvky z pfipojeného souboru.**

e  Zlepiila se stabilita pfi pokusu o otoceni pohledu béhem umisténi pohledu na vykres.

e  Zlepiila se stabilita pfi pokusu o popsani viech polozek v pohledu modelu se sdilenim prace, ktery vlastni
jiny uzivatel .*

e  Zlepiila se stabilita pfi uzivatelské Upravé konstrukce stény s otevienym oknem nahledu.

e Zlepiila se stabilita pfi umisténi stény v souborech upgradovanych na verzi Revit 2015.

e  Zlepiila se stabilita, pokud se vice uzivatelll pokusi o Upravu stejné rodiny v prostredi se sdilenim prace.

e  Bylo opraveno mnozZstvi standardnich materidl(i vytvofenych pfi opakovaném nacitani rodiny.

e Zlepsila se stabilita pfi Upravach spoju stén.

e  Zlepiila se stabilita pfi zruSeni nacteni pfipojeného souboru IFC pfi vioZeni novych pfipojenych soubord IFC.*

e  Bylo opraveno chovani pfi umisténi rodin do projektu s rozbalenym vybérem typu rodiny.

e  Zlepiila se stabilita pfi pfidani rodiny do sady varianty navrhu s rozbalenym vybérem typu rodiny.

e  Zlepiila se vizualni vérnost fezll mracen bod(, které maji poloZku Zadni ofezani nastavenou na moznost
Ofezani s carou.*

e  Bylo opraveno umisténi obrazku nebo libovolného prvku, ktery obsahuje obrazek (napriklad vykaz) na vykresu,
pokud je aplikace Autodesk Revit nainstalovana v systému Windows 8.1.

e  Zlepiila se stabilita pfi exportu do formatu IFC s povolenou moznosti hranice prostoru druhé drovné.*

e  Zlepiila se vizualni vérnost symbolu zahlavi podlazi v pohledu legendy po upgradu souboru.*

e  Zlepiila se stabilita pfi stisknuti kldves CTRL + TAB v dialogu Material.

e  Zlepiila se stabilita pfi nacitani nastaveni exportu hladiny ze souboru.*

e  Zlepiila se stabilita, pokud v modelu chybi data nastaveni revizi.*

e Zlepdila seintegrita dat po uloZeni modelu se sdilenim prace v aplikaci Revit LT.*

e  Zlepsila se vizualni vérnost popiskl prostoru umisténych na pfipojenych souborech po dalsim otevieni modelu.*

e  Zlepiila se stabilita pfi dalSim nacteni kruhové vnofené rodiny.

e  Zlepiila se stabilita zafizeni s platformou WARP.

e  Zlepsila se vizualni vérnost mracen bodd.*

e  Zlepiil se export zahrnujici obrazky.

e  Zlepiila se stabilita pfi Upravach hladin typ stén s velkou tloustkou.

e  Zlepdila seintegrita dat pfi pracovnim sdileni pfikazu Nacist nejnovéjsi, pokud jeden uZivatel umisti prvni instanci
rodiny a jiny uZivatel rodinu pfejmenuje.
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Seznam zdokonaleni obsazenych v aktualizaci aplikace Autodeske Revite Structure 2015

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Structure 2015

e  Zlepiila se stabilita pfi upgradu projektu s povolenym konstrukénim nastavenim vyhledani podpory prvkd.*

e  Zlepsila se stabilita pfi vytvoreni automatického systému nosnik(, jehoz vysledkem jsou kratké prvky stropnic.*
e Zlepsila seintegrita dat umisténi rodin sloupt pfi viozeni modelu aplikace Revit jako skupiny.

e  Zlepiila se stabilita pfi Upravach dolniho odsazeni sloupu.

e  Zlepiila se stabilita pfi umistovani konstrukéniho sloupu pomoci nespravnych parametrd rodin.

e  Zlepiila se stabilita pfi zméné proménlivé hladiny podlaZ k pouziti funkce Konstrukéni podlaha.

Aktualizace rozhrani Autodeske Revite APl 2015

e  Zlepsila se spolehlivost ziskani aktualniho vybéru v ukotvitelném podokné rozhrani API.*

¢ Nyni nebude mozné Zadnym zplisobem (ani pomoci rozhrani API) odstranit vzor pIné vypIné kresby z modelu.*

e  Zlepsilo se chovani rozhrani API, které nyni odpovida uzivatelskému rozhrani, protoze uzivateli rozhrani API
umoziuje 1) otevfit mistni model v pfipadé vyjimek sdileni prace, které Ize ignorovat, napfiklad pokud chybi
centralni model; a 2) otevfit hostitelsky model (mistni nebo centralni) v pfipadé vyjimek sdileni prace, které Ize
ignorovat, pfi nacitani pfipojeného modelu, napfiklad pokud pfipojeny model chybi.*

e Zlepiila se stabilita pfi odeslani chyb béhem volani metody Document.SynchronizeWithCentral rozhrani API
pomoci doplnkd.*

e  Bylo opraveno rozhrani APl zménou vyjimky z moznosti SEHException na moznost OperationCanceledException
u polozky Selection.PickBox rozhrani API.*

e  Zlepsila se stabilita vybéru bod( rozhrani API pfi aktivaci pomoci ukotvitelného ramu.*

Vylepseni aplikace zahrnuta ve verzi aktualizace 3, sestaveni (20140606_1530):

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Architecture 2015

e  Zlepsil se vykon pfi umisténi velkého poctu adaptivnich komponent.

e  Probéhla aktualizace certifikacniho souboru.

e  Zlepsilo se seskupeni multireferencnich popisk poznamek v pfipadé, Ze popisky obsahuji vice nez jeden Stitek.

e  Zlepsilo se ukotveni nahledu pfi ulozeni rodin v Prohlizeci projektu.

e  Zlepiila se stabilita uzivatelského rozhrani aplikace Revit.

e  Zlepiila se stabilita pfi otevfeni projektu aplikace Revit dvojitym kliknutim na soubory RVT v aplikaci Prizkumnik
Windows.

e Bylo powleno zobrazeni nazvli projektd obsahujicich apostrofy v dialogu energetické simulace.

e  Zlepiila se stabilita energetické simulace, pokud projekt obsahuje prvky aplikace Revit spojené k sobé.*

e  Zlepiila se stabilita pfi rendrovani v cloudu, pokud ve vybraném pohledu chybi data skupiny svétel.

e  Zlepiila se stabilita pracovnich postupt sad po dvojitém kliknuti na Spravce pracovnich postup.

o  Zlepiily se vysledky rendrovani pfi rendrovani adaptivnich komponent v cloudu.

e  Zlepsila se stabilita pfi upgradu starsich projektd aplikace Revit.*

e  Zlepiila seintegrita dat pfi kopirovani nebo novém nacteni skupin, které obsahuji sdilené vnofenych rodiny
mezi projekty.

e Zlepiila se stabilita pfi nacitani rodiny pfi pfidani parametru Typ rodiny.

e Zlepiila se stabilita pfi Upravach filtru viastnéného jinym uzivatelem.

e  Zlepsil se vykon pfi ulozeni nového centralniho souboru do aplikace Revit Server.

e Zlepdila seintegrita dat v projektech, které obsahuji velké prvky, napfiklad ImageHolders.*

e  Zlepsila se stabilita pfi otevirdni soubord IFC.*

e Zlepsil se vykon pfi Upravach objem, u kterych se pouzily rozdélené povrchy.
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Seznam zdokonaleni obsazenych v aktualizaci aplikace Autodeske Revite Structure 2015

e  Zlepsila se stabilita pfi exportu do formatu SAT s projekty, které obsahuji pfipojené soubory.

e Zlepiila se stabilita pfi pouziti pfikazu VloZzit.

e  Zlepsila se stabilita pfi otevirani soubord IFC a Upravach nastaveni fazovani.*

e Zlepdila seintegrita dat pfi exportu tazenych povrchi do formatu SAT.*

o Zlepiila se stabilita pfi exportu do databaze ODBC, pokud u projektu chybi nastaveni kodu sestavy.
e  Zlepiila seintegrita dat v projektech vytvofenych z britskych Sablon.

e  Zlepiila se stabilita pfi zruSeni chyby povoleni ke sdileni prace ve variantach navrhd.

e  Zlepiila se stabilita pfi zavieni dialogu Rendrovani.

e Zlepidila seintegrita dat pfi zavieni mistniho souboru bez synchronizace s centralnim souborem.
e Zlepsila se stabilita pfi vytvareni vykazu materialu a pfidani parametr(.

e  Zlepiila se stabilita pfi ukoncovani aplikace Revit.

e Nyni Ize spravné zobrazit vykazy na vykresech, pokud jsou pole sefazena nebo seskupena.*

e Nyni lze spravné zobrazit vybrané prvky, pokud jsou zapnuty stiny v pohledu.

e  Zlepsila se stabilita pfi otvirani projektd, které zahrnuji poskozené rodiny.

e Zlepsila seintegrita dat pfi kopirovani prvk( mezi projekty.

e  Zlepsila se stabilita pfi odstranéni typ( rodin z Prohlizece projektu.

e  Zlepiila se stabilita pfi praci na souborech se sdilenim prace.

e Zlepidily se vysledky pfi pouziti uhlové vazby rovnosti.

e Zlepdila seintegrita dat, pokud je vychozi materidl pro hostitele, ktery je pouZit rodinou, odstranén.
e  Zlepsila se stabilita pfi importu soubor(i DWG.

e  Zlepiila se stabilita pfi ukonCovani aplikace Revit s aktivnim stylem zobrazeni sledovani paprsku.
e  Zlepiila se stabilita pfi praci s mracny bodu.

e  Zlepiila se stabilita pfi nacteni vnofenych rodin do Editoru rodin.

e  Zlepiila se stabilita pfi Upravach skupin.

e  Zlepsilo se obnoveni rodin, které obsahuji vykazovy parametr.

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Structure 2015

e  Zlepsilo se ukotveni nastaveni poznamky nosniku v projektech, které nebyly vytvofeny ze Sablony.*
e Zlepsily se vysledky pfi zrcadleni otocenych nosnikd a sloup.*

e Zlepisil se vzhled prisedkd mezi betonovymi nosniky a sténami.*

e  Zlepiila se stabilita pfi Upravach naklonénych sloup.

e Zlepsila se stabilita pfi presouvani uzl(i tvar(i na pfihradové nosniky v fezu po zakazani spojeni.

e  Zlepsila se stabilita pfi pouziti nastroje pro zménu reference nosniku.

o Zlepiily se vysledky pfi Upravach otoceni v pficném fezu vertikalnich vzpér.

Aktualizace aplikace Autodeske Revite APl 2015

e Zlepidilo se ukotveni pFipojeni zafizeni pfi pouZiti poloZky Wire.Create k vytvofeni nového vodice pfipojovaného
k zarfizeni.

e  Zlepsilo se zobrazeni bodU piipojeni vodicl pfi pouziti polozky Wire.ConnectTo a Connector.Connect.

e  Byly povoleny zmény polozky MEPSystemType.CalculationLevel pomoci vefejného rozhrani API.

e  Parametr Urovné byl spravné nastaven pfi umisténi prvkd prostrednictvim polozky NewFamilylnstance().

e Zlepsilo se ukotveni parametrd v objektech okrajovych podminek car.

e Zlepiila se stabilita pfi pouziti poloZky CompoundStructure.SetLayers.*

e Nyni lze spravné pfifadit hodnotu mozZnosti Faze vytvoreni pfi pouziti polozky DirectShapes.

e  Zlepsilo se zarovnani textu vytvofeného prostfednictvim rozhrani API.

e  Zlepiila se stabilita, pokud je rozhrani API v rezimu automatické transakce.
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Seznam zdokonaleni obsazenych v aktualizaci aplikace Autodeske Revite Structure 2015

Vylepseni aplikace zahrnuta ve verzi aktualizace zabezpeceni, sestaveni (20140323_1530):

e Re3i chybu Heartbleed, chybu zabezpeceni knihovny 3ifrovani softwaru open source OpenSSL. Chyba Heartbleed
je registrovana v seznamu Common Vulnerabilities and Exposures pod nazvem CVE-2014-0160.
Dalsi informace naleznete v seznamu CVE na adrese http:/cve.mitre.org.

Vylepseni aplikace zahrnuta ve verzi aktualizace 1, sestaveni (20140322 _1515):

Aktualizace aplikace Autodeske Revite Platform 2015

e Zlepdila seintegrita dat pfi Upravé vnofenych rodin.

e  Zlepiila se stabilita pfi Uprave vnorenych rodin.

e  Zlepsila se stabilita pfi Upravé a rozbaleni sloupcl vykazd.

e  Zlepiil se upgrade projektd, které obsahuji prvky vyztuzi.

e  Odstranily se vazby formatu kodU sestav.

e  Zlepsilo se shromazdovani dat s povolenym programem zapojeni zakaznik.

Autodesk, DWF, FBX, Revit, ViewCube and 3ds Max are registered trademarks or trad emarks

of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates, in the USA and/or other countries. All
other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk
reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is
not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
Occasionally, Autod esk makes statements regarding planned or future development efforts for
our existing or new products and services. These statements are not intended to be a promise
or guarantee of future delivery of products, services, or features but merely reflect our current
plans, which may change. The Company assumes no obligation to update these forward looking
statements to reflect any changein circumstances, after the statements are made.
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