Autodesk®

AutoCAD® Map 3D 2016
Deutschland — Modul Gas

Country Kit Workbook 2016

/!if’/ ‘ {\ AUTODESK.

www.autodesk.com/map3d-countrykits A AU TODESK@


http://www.autodesk.com/#map3d-countrykits

Country Kit Workbook

Inhalt

U Y=Y o1 T TSROSO 4
O R Y1013 T {0 o PRSPPI 4
2 1= = U 11 = o Vo PRSPPI 4
1.3 Wichtige HINWeEISE VOr der INSLAIIALION .........uuiiii et e e ettt e e e e e et ettt e e e e e e e eetaa s e e e e e eeattan e e eeeeaenntnnnaaeaaeee 4
1.4 Neuinstallation (Oracle UNA SQL SEIVET) ......eeiiiiiiiiieiiiieiitieeeeee ettt et e ettt e teeee e e e eeeeeee s eeeeeeeeeeeeeesesesessessessssssessssessesssesnsnensnnnnnnnnnes 5
1.5 NEUINSTAIAION (SQLITE) ...uuuiieeiiiiiiiiiie ettt ettt e e et et e et e e e e et e ee st s e e e e e eeeetaa e e eeeeeeetsa e e eaeeeeetaaa e eaeeeeantsnnaaeeeeeennsnnnaaeaaeees 5
1.6 Installation als Update vONn €iNer VErsioN VOI 2013 ........oueiiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeeeeeeeeeses e seeseeeeeeseeeeessssssssssssseessenenennennnnnnnnnes 6
1.7 Installation als Update VON VErsion 2013/2014.........euueueeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee et eeeee e e e e eeees e e e e e s s s s s s s s s s eeesssssss s s senseessenenssnnnnnnnnnnne 7
1.8  Installation der ZUSALZINNAIE. ............ oot r oo ettt e e e e et e ettt e e e e e e eeetb e e e eeeeeettn e e aeeeeastan e eeeeeenstnnaaaaaaeees 7
A N Yo L= gV T [o =Y oV =g o T= T P{ U s o =) s AT 8
2.1 VereinfaChte INStallatiONSIOULINE. .........oe ittt oottt e e e e ettt s e e e e e eeetta e e e e e e e eatts e e e aeeeee bt e e eaeeeeattnnaaeaeeeeesnnnn 8
2.2 Kompatibilitat mit allen verfigbaren Datenbank-ProViderN. ........ ... e s 8
2.3 Uberarbeitung deS FOMMUIAIAESIONS. .........ccveeiueeiueeeteecteeeteeeteeeteeeteeeteeeteeeteeeteeeteeeteeeaeeeaeeeseeeseesaesasesanteasesenteanesaneeaneeaneeaneeaneeaneeanees 8
2.4 Automatische Verwaltung von Erstellung und I6tZter ANEIUNG .............coooviiiieiieieee ettt ettt eve e are e 8
2.5 Aktualisierungen im Country Kit VEISION 2014........uuuuuuuuiiiiiiiiiiiei s 8
2.6 Aktualisierungen im CouNntry Kit VEIrSION 2015, ... ... uuuuuiiiiiiiiiiiiiiae s 9
2.7 Aktualisierungen im CoUNtry Kit VEISION 2016, .......uuuuuuuuueiiinieiiiiiiiieii s 9
3 Unterschiede im Datenmodell fur die verschiedenen Datenbank-ProVider ........ ... 10
TR A Vo To L= (U e Yo Tl T T D= (0L a1 g [0 o [=)| OSSPSR 10
3.2 Anderungen im DarstellUNGSMOUEIL ... ......c..coiiieiiee ettt e e e e e et e e e et e e et e e et e e eteeeeteeeetteeenteseteeeeteeeeteeeaneeeateeeareeeanes 10
O - 1= o110 oY 1= 1 PP
4.1 Objektklassen

.2 DOMEANEGI ..ottt
o T = 1ot To o 1 (0T To £Yo (=3 T 11 o 1= o U PPPT 14
B4 VIBWS ...ttt ettt e et e e oo et oo e oo E e et e oo e e oo e et e oo e e o E e et e e e e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e s e r e e eeeenaann 15
LI B = U= =Y LU Lo 1= 2.0 Yo 1= 1 S SSPPPPUPP 16
5.1 Zusammenfassung DarstellUNGSMOUEIL .........cooiiiiiiiiii et e e e e e e et e e e e e e e ee e b s e e e e e eest b s e eaeeeeatta e e aeaeeearanan 16
I B L= - T I 1 0= | 0T o T o o = | OSSP 17
B5.2.1  BESTANUSPIAN. ...ttt s 17
5.2.2  UDEISICNESPIAN. ... .cuviitiiiie ettt ettt ettt ettt e et e et e et eeebe e ebe e be e teeebeebeebeeebeeebeeebe e beeabeebeeabeeeteeabeeabeeebeeateeabeeareeareenns 18
5.2.3  SCNAUENSPIAN. ...ttt s 18
5.2.4  GASIEUCKHIENPIAN. ...ttt s 19
5.3  Zuordnen des DarstellUNgSMOUEIIS .........uuuuuuiuuiiiiiiieiiieiii s 19
I 1= o1 o (= TP PP PP OPTPPURPPPPPPPP 20
6.1 IMPOIIEIEN AEF BEIICHTIE. .. .uuuttiitiiiitiiiittiittte e s 20
A B = - 1|l 2T=T 4ol | (PO PP PP PP PO PPPPRPPPPPPPPP 21
6.2.1 Das eigene Logo in die BEriChte @INDINAEN ...........uuiiiiiiiiiii s 21
6.2.2  GA _DE_HAUSANSCRIUSS........uuiiiii i e e e e e e e e e e et e e e e e e e e et b e e eeeee e et aaa e eeeeee e e s saa e aeeeeeessbaa s eeeeeesssbannaeeeeeeesnnan 22
6.2.3 GA_DE_Hausanschluss_BasiSINfOrMatiONEN ..........cooiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eatbaa s eeeeaeeetban e aeeeeeeasnnan 22
B.2.4  GA _DE_GASIBITUNG. ...ttt s 23
6.2.5 GA _DE_GaSIEItUNG_SHIGEIEGL ... ..uuttiiiiiiiiiiiiiitiiit s 23
6.2.6 GA_DE_Gasleitung_Leitungsl&ngen_Nach_FUNKLON ............uuuiiiiii e 24
6.2.7 GA _DE_GaSIEItUNG_SCRAAEN ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiit s 24
O ] 111 £ U o o 1=

8 Datenprifung

8.1 Installation der DatENPIUIUNGEN. .......uu ueiieeteiiiiiiieeeee e

LS O 1 o111 1= 1= o
10 Datenprifung iNNerNalb der FOIMUIAIE. ... ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiieeie ettt ettt ettt ettt et e e et ste s e st s sessssssssesnssnnnnnnnnes
RS (o] o] o B 2 =To [T aTo 1T To [T oI {81 g o o o] LYo 1= o HO PSSP PSPPI
11.1 Stopp-Bedingung ,Leitung nicht in Betrieb*

11.2 Stopp-Bedingung ,Armaturen niCht in BeFED ... ... ... e e e ettt e e e e e e et eaaaaees 31
12 Allgemeine Hinweise zur Verwendung deS COUNTIY Kit .......uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseseessssesssssnnnssenssnnnnes 32
12.1 Darstellungsmodelle bei dateibasierten Fachschalen (SQLite-basierte DWT-Dat@i€n)............uueuueeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeneneeneennennnnes 32

{\ AUTODESK.



Country Kit Workbook

{\ AUTODESK.



Country Kit Workbook

1 Uberblick

1.1 Einfuhrung

Dieses Country Kit ist eine Erweiterung fur die Gas Applikation basierend auf Autodesk AutoCAD Map
3D 2016. Generell wird AutoCAD Map 3D durch das Country Kit an die speziellen Anforderungen fur
Deutschland angepasst.

1.2 Lieferumfang

e Darstellungsmodelle > Ordner Display Models
o Datenmodell (.genx Datei) - Ordner Data Model
e DLL (Strukturupdate, Objektregeln, Formularplugin) - Ordner DLL
e Vorkonfigurierte DWT fiir SQLite - Ordner Dwt
e Zusatzinhalte:
o Formulare - Ordner Forms
o Modelle - Sql files
o Objektsuchen - Sql files
e Zusatzinhalte mit manueller Einrichtung:
o Berichte -> Ordner Reports
o Datenprifung -> Ordner Data Checker

1.3 Wichtige Hinweise vor der Installation

e Kopieren Sie die beiden Dateien CK_GA_DE.dIl und CK_GA_DE.tbp aus dem Ordner DLL des
Country Kit in folgende Verzeichnisse:

o Bin-Verzeichnis des Autodesk Infrastructure Administrator 2016
Standard: C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator 2016\bin

o Bin-Verzeichnis von AutoCAD Map 3D 2016
Standard: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2016\Map\bin

e Installieren Sie das Country Kit Datenmodell und die Zusatzinhalte wie nachfolgend
beschrieben, indem Sie das entsprechende Modul im Autodesk Infrastructure Administrator
2016 aktivieren. Bitte importieren Sie nicht wie bei friheren Versionen ublich die .genx-Datei,
da dies vom Strukturupdate des Moduls automatisch durchgefiihrt wird.

e Falls Sie eine bestehende Fachschale aktualisieren, beachten Sie bitte zusétzlich diese
Hinweise:

o Erstellen Sie vor der Aktualisierung der Fachschale unbedingt ein Backup.

o Alle Views werden wahrend der Aktualisierung tiberschrieben. Falls Sie also
Anderungen an den mitgelieferten Views des Country Kit vorgenommen haben,
erstellen Sie bitte vor der Aktualisierung ein Backup der Views. Generell sollten die
Views des Country Kit nicht modifiziert werden. Erstellen Sie stattdessen besser eine
Kopie der View unter einem anderen Namen und modifizieren Sie dann die Kopie.

o Ggf. werden wahrend der Aktualisierung alle Formulardefinitionen Uberschrieben
(siehe Abschnitt Installation der Zusatzinhalte). Wenn Sie eigene Anpassungen an den
Formularen vorgenommen haben, deaktivieren Sie entweder den Punkt ,Import der
Formulardefinitionen® oder legen Sie mit dem Autodesk Infrastructure Administrator
2016, Menupunkt Formular-Manager eine Sicherung Ihrer Formulardefinitionen an, die
Sie ggf. spéater wieder einspielen kdnnen.

e Alle mitgelieferten Modelldatensétze werden nur importiert, wenn Sie im Datenbestand noch
nicht vorhanden sind. Der Abgleich erfolgt dabei Uber das Attribut MODEL_NAME.

{\ AUTODESK.
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1.4

Neuinstallation (Oracle und SQL Server)

Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie eine neue, leere Gas-Fachschale inkl. Country Kit in einem
Unternehmensprojekt in einer Oracle oder SQL Server Datenbank anlegen méchten:

1

2)

3)

4)

5)

Verbinden Sie sich mit dem Autodesk Infrastructure Administrator zur Datenbank und legen Sie
ein neues Unternehmensprojekt an.

Erstellen Sie ein neues Dokument, aktivieren Sie dabei zunéachst nur das Modul Gas-
Datenmodell und folgende Erweiterungen:

- Bemallungserweiterung

- Geometry Construction Tools Extension

- Vorlagenerweiterung

Bitte beachten Sie, jetzt noch nicht das Modul Gas-Datenmodell - Country Kit Deutschland zu
aktivieren. Dieses wird in einem nachfolgenden Schritt hinzugeflgt, da ansonsten die
Einrichtung der Fachschale nicht fehlerfrei durchgefuhrt werden kann.

- Siehe dazu Standard Autodesk Dokumentation Kapitel Einrichten einer Oracle-basierten
Fachschale, Einrichten einer neuen SQL Server- und datenbankbasierten Fachschale und
Erstellen eines Projekts und der dazugehdrigen Fachschalen

Klicken Sie auf Speichern und flihren Sie das Strukturupdate durch.
Wechseln Sie zurlick auf die Seite Module und aktivieren Sie nun zusétzlich das Modul Gas-
Datenmodell - Country Kit Deutschland. Klicken Sie erneut auf Speichern und fiihren Sie auch

dieses Strukturupdate durch.

Im Verlauf des Updates erscheint ein Fenster, in dem Sie auswahlen kénnen, welche
Zusatzinhalte importiert werden sollen.

- Siehe Abschnitt Installation der Zusatzinhalte

6)

7

Aktivieren Sie mit dem Autodesk Infrastructure Administrator im Explorer-Manager diejenigen
Objektklassen, die fiir die Nutzer sichtbar sein sollen und klicken Sie auf Struktur speichern.

Zuordnen des Darstellungsmodells mittels AutoCAD Map 3D.

-> Siehe Abschnitt Darstellungsmodell

1.5

Neuinstallation (SQLite)

Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie eine neue, leere Gas-Fachschale inkl. Country Kit als SQLite-
DWT anlegen mdchten:

1

Legen Sie mit dem Autodesk Infrastructure Administrator eine neue DWT-Datei an und
aktivieren Sie dabei mindestens das Modul Gas-Datenmodell und folgende Erweiterungen:
- Bemallungserweiterung
- Geometry Construction Tools Extension

{\ AUTODESK.
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- Vorlagenerweiterung

Bitte beachten Sie, jetzt noch nicht das Modul Gas-Datenmodell - Country Kit Deutschland zu
aktivieren. Dieses wird in einem nachfolgenden Schritt hinzugefugt, da ansonsten die
Einrichtung der Fachschale nicht fehlerfrei durchgefuhrt werden kann.

“

- Siehe dazu Standard Autodesk Dokumentation ,Einrichten einer dateibasierten Fachschale

2) Klicken Sie auf Speichern und fiihren Sie das Strukturupdate durch.

3) Wechseln Sie zuriick auf die Seite Module und aktivieren Sie nun zusétzlich das Modul Gas-
Datenmodell - Country Kit Deutschland. Klicken Sie erneut auf Speichern und fuhren Sie auch
dieses Strukturupdate durch.

4) Im Verlauf des Updates erscheint ein Fenster, in dem Sie auswéhlen kdnnen, welche
Zusatzinhalte importiert werden sollen.

- Siehe Abschnitt Installation der Zusatzinhalte

5) Aktivieren Sie mit dem Autodesk Infrastructure Administrator im Explorer-Manager diejenigen
Objektklassen, die fur die Nutzer sichtbar sein sollen und klicken Sie auf Struktur speichern.

6) Zuordnen des Darstellungsmodells mittels AutoCAD Map 3D.

- Siehe Abschnitt Darstellungsmodell

1.6 Installation als Update von einer Version vor 2013

Wenn Sie bereits mit der Version Map 3D 2012 Gas gearbeitet haben und die Anpassungen des Country
Kit 2016 nutzen wollen, missen Sie folgende Schritte durchfuhren.

1) Aktivieren Sie mit dem Autodesk Infrastructure Administrator das Modul Gas-Datenmodell -
Country Kit Deutschland.

2) Fihren Sie das Strukturupdate durch. Im Verlauf des Updates erscheint ein Fenster, in dem Sie
auswahlen kénnen, welche Zusatzinhalte importiert werden sollen.

- Siehe Abschnitt Installation der Zusatzinhalte

3) Zuordnen des Darstellungsmodells mittels AutoCAD Map 3D.

-> Siehe Abschnitt Darstellungsmodell
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1.7 Installation als Update von Version 2013/2014

Dieser Abschnitt ist nicht relevant, wenn Sie bereits Version 2015 des Country Kit einsetzen. Gegenliber
Version 2014 enthalt die aktuelle Version einige aktualisierte Modelldatenséatze. Wenn Sie diese
Datensatze verwenden mdchten, installieren Sie diese bitte folgendermaf3en:

e Verbinden Sie sich mit einem SQL-Werkzeug (z. B. SQLSheet) zur Datenbank.

e Fihren Sie alle Befehle aus den SQL-Dateien unter Installationspfad CK\Sql Files\Models aus.

o Die entsprechenden Modelldatensatze werden nur installiert, wenn nicht bereits
Modelldatenséatze mit denselben Namen vorhanden sind.

1.8 Installation der Zusatzinhalte

Im Verlauf des Strukturupdates kénnen Sie auswéhlen, welche Zusatzinhalte importiert werden sollen.
Details zu den Zusatzinhalten finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten.

Wichtig: Damit die Zusatzinhalte korrekt importiert werden, missen die Country Kit-Dateien im
Standard-Verzeichnis der Country Kit-Installation auf Ihrem lokalen Rechner vorhanden sein (zum
Beispiel: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator
2016\Template\GA_DE_CK\...).

StandardmaRig werden automatisch installiert:

e  Formulardefinitionen
e  Objektsuchen
e Modelle

r 5

Update-Optionen auswahlen = | [E] |-

Bitte wahlen Sie aus, welche Bestandteile des Country Kit installiert werden sollen

v | Formulardefinitionen importieren
| Objektsuchen importieren

| Modelle importieren

I Update starten ‘ ‘ Abbrechen

Hinweis: Wenn Sie zunachst unsicher sind, welche Zusatzinhalte importiert werden sollten, kdnnen Sie
das Update an dieser Stelle zunachst abbrechen. Die Versionsnummer des Datenmodells wird dann
nicht hochgezahlt und beim néchsten Offnen des Projektes mit dem Autodesk Infrastructure
Administrator erscheint wieder der Update-Dialog.

Weitere Zusatzinhalte konnen manuell installiert werden:

e Datenprifungen -> Siehe Kapitel Datenpriifung
e Berichte - Siehe Kapitel Berichte

{\ AUTODESK.



Country Kit Workbook

2 Anderungen/Erganzungen

Die Abschnitte 2.1 bis 2.4 beschreiben die in Country-Kit Version 2013 (CK2013) vorgenommenen
Anderungen.

2.1 Vereinfachte Installationsroutine

Die Inhalte des Country Kit wurden alle in ein eigenes Fachschalen-Modul integriert, wodurch der
Installationsprozess im Vergleich zur vorhergehenden Version wesentlich vereinfacht werden konnte. Es
muss nun nur noch im Autodesk Infrastructure Administrator das Modul Gas-Datenmodell - Country Kit
Deutschland aktiviert und daraufhin erscheinende Strukurupdate ausgefuhrt werden. Wéahrend der
Installation kdnnen dann bei Bedarf die Zusatzinhalte wie Formulardesign, Modelle und Objektsuchen
automatisch mit installiert werden.

2.2 Kompatibilitat mit allen verfigbaren Datenbank-
Providern

Das Country Kit ist seit Version 2013 vollstandig kompatibel mit den Datenbank-Providern Oracle,
Microsoft SQL Server und SQLite.

2.3 Uberarbeitung des Formulardesigns

Im Vergleich zu Version 2012 des Country Kit wurden alle Formulare tiberarbeitet und die Attribute
Ubersichtlicher angeordnet. In den meisten Formularen sind die Attribute nun zweispaltig strukturiert.

2.4 Automatische Verwaltung von Erstellung und letzter
Anderung

Bei allen Objektklassen wurden Attribute zur Erfassung der Erstellung und der letzten Anderung
hinzugefugt. Dabei wird sowohl Datum/Uhrzeit als auch der Benutzer (Windows-Anmeldename)
gespeichert.

Die Befullung der Attribute wird tber die neuen Objektregeln GA_CK_DE_UpdateDateUserAttributes_BI
und GA_CK_DE_UpdateDateUserAttributes_BU gewdhrleistet, welche bei Installation Uber das
Strukturupdate automatisch aktiviert werden. Diese Attribute werden in den Formularen rechts oben
angezeigt.

2.5 Aktualisierungen im Country Kit Version 2014

Die genx-Dateien fiir Oracle und SQLite wurden reduziert, so dass das Country-Kit Datenmodell nur die
Differenz zum Standard-Datenmodell Gas beinhaltet. Diese Anderung betrifft nur neue Projekte, bei
denen das Country-Kit 2014 auf ein Standard-Datenmodell Gas installiert wird. Fir Kunden mit CK2013
gibt es keine Anderungen.

Die Plugin-Installation wurde auf die AutoCAD Map 3D Version 2014 aktualisiert.
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2.6 Aktualisierungen im Country Kit Version 2015

Die .genx-Datei fur SQL Server wurde reduziert, so dass das Country-Kit Datenmodell nur die Differenz
zum Standard-Datenmodell Gas beinhaltet. Diese Anderung betrifft nur neue Projekte, bei denen das
Country-Kit 2015 auf ein Standard-Datenmodell Gas installiert wird.

Daruber hinaus sind folgende Verbesserungen enthalten:

o Darstellungsmodell Bestandsplan enthalt unter SQL Server nun die selbe Anzahl Layer wie in
der Variante fir Oracle

e Durch die Uberarbeitung der .genx-Datei fir SQL Server sind dort nun genau so viele
Labeldefinitionen enthalten, wie bei den Datenbankprovidern Oracle und SQLite

e Uberarbeitung der Modelldatensétze, basierend auf Country Kit Version 2013:

‘ Tabelle Anzahl Datenséatze
GA_ANODE_MODEL 9
GA_ARMATURE_MODEL 7
GA_CASING_MODEL 42
GA_FITTING_MODEL 17
GA_METER_MODEL 10
GA_PIPE_MODEL 148
GA_TANK_MODEL 7
GA_VALVE_MODEL 5

2.7 Aktualisierungen im Country Kit Version 2016

Die Plugin-Installation wurde auf die AutoCAD Map 3D Version 2016 aktualisiert.

Der Bericht GA_DE_Leitungslangen_nach_Funktion ist nun wieder Bestandteil des Country Kit.
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3 Unterschiede im Datenmodell flr die
verschiedenen Datenbank-Provider

Um die Kompatibilitdt des Country Kit mit Oracle, SQL Server und SQLite zu gewahrleisten, wurden alle
Labeldefinitionen und Ansichtsdefinitionen auf Plain-SQL umgestellt.

3.1 Anderungen im Datenmodell

Datenmodell

Zur Verbesserung und Vereinfachung der Datenerfassung wurden im Country Kit 2013 einige
Veranderungen am Datenmodell vorgenommen. Das Datenmodell wurde seit Version 2014 nicht
verandert.

- Die Objektklassen Anlage und Bauwerk wurde in der Objektklasse Bauwerk zusammengefuhrt,
dass die Erfassung von dieser jetzt in einer Objektklasse durchgefiihrt werden kann. Zu diesem
Zweck wurde die Objektklasse Bauwerk mit den Attributen der Objektklasse Anlage erweitert.

(Anwender die bisher die Objektklasse Anlage verwendet haben, kdnnen dieses natirlich
weiterhin in dieser Form anwenden.)

- Die Erfassung von Netzknoten wurde optimiert, da Objektklassen, die nicht so haufig
Anwendung finden, in die Objektklasse Einbauteil integriert wurden. Bei dem Country Kit Gas
wurde die Objektklasse Einbauteil als Hauptobjektklasse fiir die Netzerfassung definiert. Die
Objektklasse Einbauteil wurde derart optimiert, dass die Erfassung folgender Objekte nun auch
Uber eine Klasse zu realisieren ist.

= Ausblaser

= Druckregler

= Odorierung

= Sonstige Armatur
= Verdichter

3.2 Anderungen im Darstellungsmodell

Folgende Anpassungen sind in den vorliegenden Darstellungsmodellen im Country Kit 2013 angepasst
worden:

- Erweiterung des Layer Einbauteil

{\ AUTODESK.
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Stil

ugI.E]::D\\R\LU-E@-X

Legendenlabel 1
[ Anbohrschelle
[.) Hishenpunkt Etage
[.) Bogen horizontal
[ Isnlierkupplung
[o] Isnlierstiick / -flansch
[ Dehner
[ Leitungsibergang/Baujahr
[] Leitungsiibergang/Material
[ Leitungsibergang/Menmaeite
[ Leitungsibergangferhindungsal
[]) Rohritherschieher
[) Rohreerbindung
D T-Stick (Zulauf-, Ablaufleitung)
[ T-Stiick (Anschlussleitung)
[1] Ausbau, Passstick
[ Wellrohrausgleicher
[o..] Leitungsende

- Erweiterung des Layers Schieber

en EDuplizieren 3 Loschen SR Alle loschen Mach oben

Stil

EIZBEABOIXEE

Legendenlabel
[] (BbsperSchieber, offen
D (Absperr)schieber, geschlossen
() (Bbsperiifentil, affen
[] (Bbsperdifentil, geschlossen
[i] (Bbsperdkugelhahn, offen
D (Bbsperrikugelhabin, geschlosset
[w] Klappe, offen
[.] Klappe, geschlossen
[ Absperramatur, offen
EJ Absperramatur, geschlossen
[.] Standard

Einen Gesamtiiberblick liefert Abschnitt 5.

11
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12

4 Datenmodell

4.1 Objektklassen

Das Datenmodell wurde fiir das Country Kit seit Version 2014 in seiner Struktur nicht veréndert. Die
folgenden Anderungen wurden in den vorherigen CK-Versionen vorgenommen:

Uberschrift

Administration

Tabellenname

GA_CONTACT

Beschreibung

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_LOCATION

Neues Attribut DATE_CREATION = Anderungsdatum

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_MANUFACTURER

Neues Attribut FID_CONTACT = Verbindung zu Tabelle
GA_CONTACT

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_METERAREA

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_PRESSUREZONE

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_SUPPLYZONE

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

Anlage (Facility)

GA_STRUCTURE

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer

GA_FACILITY

Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer

GA_EQUIPMENT

Neues Attribut NAME_NUMBER = Name oder Nummer
des Elements

Verschiedenes
(MISCELLANEOUS)

GA_MAINTENANCE

Neues Attribut DATE_CREATION = Anderungsdatum

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_MARKER

Neues Attribut HOUSE = Hausnummer

Neues Attribut HOUSE_SUPPLEMENT =
Hausnummerenzusatz

Neues Attribut ID_FUNCTION = Verwendung des
Elements

Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer

Gasleitung (Pipe)

GA_DAMAGE

Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

GA_PIPE

Neues Attribut COVER = Uberdeckung der Leitung

Neues Attribut ID_FOUNDATION_TYPE = Baugrundtyp

Punktbezogene
Netzeinbauten (Point)

GA_ARMATURE

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehbhe

Neues Attribut ID_FOUNDATION_TYPE = Baugrundtyp

Neues Attribut ID _LAYING_TYPE = Verlegungstyp

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe

GA_BLOW_OFF_VALVE

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelédndehdhe

GA_FILL

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe

Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer

GA_FILTER

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehohe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
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GA_FITTING Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe
GA_HOUSE_CONNECTOR Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe

GA_LIGHT Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe
Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_METER Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe
GA_METER_HOUSE_CON Neues Attribut DATE_CREATION = Anderungsdatum
Neues Attribut FID_MANUFACTURER = Hersteller
Neues Attribut FID_PRESSUREZONE = Druckzone
Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe
Neues Attribut ID_ACCURACY = Genauigkeit

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_DISPOSITION_STATE =
Dispositionsstatus

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_ODOUR_EQUIPMENT Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_PIG_LAUNCH Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe
GA_PUMP Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelédndehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_REGULATOR Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_RESERVOIR Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
Neues Attribut MANUFACTURER = Hersteller
GA_SHUT_OFF_VALVE Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehthe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
GA_SIPHON Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehodhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
GA_SOURCE Neues Attribut MANUFACTURER = Hersteller

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehohe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe
Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
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GA_TANK Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehdhe

Neues Attribut ID_CONNECTION_TYPE =
Verbindungsart

Neues Attribut ID_PRESSURE_LEVEL = Druckstufe

GA_VALVE Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe

Schutz (Protection) GA_ANODE Neues Attribut MODELL_NUMBER = Modellnummer
GA_ANODE_STATION Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer
GA_CASING Neues Attribut CADASTRAL_INFO =

Katasterinformation
Neues Attribut COVER = Uberdeckung des Rohres
Neues Attribut DATE_ACQUIRED = Erfassungsdatum

Neues Attribut DATE_INSTALLATION =
Installationsdatum

Neues Attribut DATE_STARTUP =
Inbetriebnahmedatum

Neues Attribut GROUND_ELEVATION = Gelandehéhe
Neues Attribut ID_FOUNDATION_TYPE = Baugrundtyp
Neues Attribut ID_FUNCTION = Funktion

Neues Attribut ID_LAYING_TYPE =Verlegeart

Neues Attribut LOCATION = Lage

Neues Attribut SERIAL_NUMBER = Seriennummer

Neues Attribut ID_OWNERSHIP_TYPE = Typ der
Eigentiimerschaft

Bauwerk (Site) GA_SITE Neues Attribut FID_MANUFACTURER = Hersteller

4.2 Domanen

Folgende Domaneneintrage wurden gegentiber dem Standard-Datenmodell fiir das Country Kit
angepasst.

Uberschrift Doméanen Name Beschreibung
Armaturentyp GA_ARMATURE_TYPE_TBD Neue Eintrage
Beschichtung GA_COATING_TBD Neue Eintrage
Verbindungstyp GA_CONNECTION_TYPE_TBD Neue Eintrage
Material GA_MATERIAL_TBD Neue Eintrage

4.3 Beschriftungsdefinitionen

Die Beschriftungsdefinitionen fiir das Country Kit wurden in der Art angepasst, dass die SQL-Definitionen
sowohl fir Oracle, SQLServer als auch SQLite Verwendung finden. Neue Beschriftungsdefinitionen
wurden nicht hinzugefigt.

Tabellen Name Beschriftungsdefinition Beschreibung
ORTHO_DIMENSION Anfangsmaf Anfangsmafd 0 wird 0,00 geschrieben
GA_PIPE Gasleitungsbeschriftung Definition fur Leitungstyp Anschlussleitung

Anschlussleitung

GA_PIPE Gasleitungsbeschriftung Definition fur Leitungstyp Fremdleitung
Fremdleitung

GA_PIPE Gasleitungsbeschriftung Definition fur Leitungstyp Hauptleitung
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Hauptleitung

GA_PIPE Gasleitungsbeschriftung Definition fur Leitungstyp Versorgungsleitung
Versorgungsleitung

GA_PIPE Gasleitungsbeschriftung Definition fur Leitungstyp unbekannt
unbekannt

4.4 Views

Uberschrift View Name Beschreibung

Anlage (Facility)

GA_V_FACILITY_POINT

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

Gasleitung (PIPE)

GA_V_PIPE

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefugt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

Punktbezogene
Netzeinbauten (Point)

GA_V_ARMATURE

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

GA_V_BLOW_OFF VALVE

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefugt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

GA_V_FILL

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

GA_V_FITTING

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

GA_V_HOUSE_CONNECTOR

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche

GA_V_LIGHT Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fiir die Objektsuche
GA_V_METER Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:

NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_ODOUR_EQUIPMENT

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_PIG_LAUNCH

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_PUMP

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_REGULATOR

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_RESERVOIR

Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_SIPHON Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_TANK Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefigt:
NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche

GA_V_VALVE Weiteres Attribut zum Auslesen hinzugefugt:

NAME_NUMBER, erforderlich fur die Objektsuche
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5 Darstellungsmodell

5.1 Zusammenfassung Darstellungsmodell

Darstellungsmodell
Name

Beschreibung

Bestandsplan

Detaillierte Visualisierung des Datenbestandes zur NetzDokumentation — fir
entsprechend gro3e Mal3stabe
Ubersichtsplan

Darstellung zur Planung und fiir den Betrieb des Netzes — fiir entsprechend kleine
MaRstébe
Schadensplan

Darstellung mit Fokus auf Schaden — entsprechend reduzierte Themenauswahl
Gasleuchtenplan

Darstellung mit Fokus auf Gasleuchten — entsprechend reduzierte Themenauswabhl

Die vier Darstellungsmodelle wurden im Country Kit 2014 Uberarbeitet. Die Sichtbarkeit der Themen
wurde durch Vereinheitlichung und Optimierung der MaRRstabsbereiche verbessert, die Lesbarkeit der
Plane konnte durch eine Uberarbeitung der Labeldefinitionen zusétzlich verbessert werden (Position und
Grolie).

H118

H116

g 000t 97
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AuRerdem wurde fiir punktbezogene Objekte fur den Standardfall eine Darstellung eingefuhrt, die auf die

entsprechende Objektklasse hinweist.

Absperrarmatur
Verdichter1

5.2 Detail Darstellungsmodell

5.2.1 Bestandsplan

Druckregler

Einbaut

XHANBOI XXX

[+

Absperrarmatur

(Absperr)5chieber, offen
(Absperr)5chieber, geschlossen
(AbsperriVentil, offen
(AbsperriVentil, geschlossen
(Absperr)Kugelhahn, offen
(AbsperriKugelhahn, geschlossen
Klappe, offen

Klappe, geschlossen

Absperramatur, offen

Absperramatur, geschlossen
Standard

HY_23478
£

X
AG 10.00 St

17
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Ubersichtsplan

5.2.2

VG_5679

oo PED
RCR L

5.2.3 Schadensplan
o= [ R

H_23475

AG 10,00 St
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5.2.4  Gasleuchtenplan

o @ =

<
\
e

a3a cls o

%,
H“"ﬁ-ﬁ

~
AG 10,00 St

5.3 Zuordnen des Darstellungsmodells

WICHTIG: Kopieren Sie den fir lhren Datenbank Provider passenden Ordner mit den
Darstellungsmodellen (GA_DE_Strom_Oracle, _SQLite oder _SQLServer) in das Repositories-
Verzeichnis, welches in den globalen Fachschalenoptionen von Map 3D angegeben ist. Bitte beachten
Sie, dass dieser Arbeitsschritt u. U. fir jeden AutoCAD Map 3D Arbeitsplatz durchgefiihrt werden muss.

{\ AUTODESK.

19



Country Kit Workbook

6 Berichte

6.1

Importieren der Berichte

Starten Sie den Autodesk Infrastructure Administrator und 6ffnen Sie das Unternehmensprojekt bzw. die
dateibasierte Fachschale mit der korrespondierenden Gas Fachschale.

Offnen Sie den Bericht Designer mittels des Meniis “Fachschale” und der Funktion “Bericht-Designer”

DedE E

F
£ WebLayo
£ PluginSte

= 7 Fachschalg
£7 Daten
£ Jobedy
£ Punkin|
7 Daten
£ Fomul
B Abeits:
£ Dateih
£ 1Kick
£ Objekt
£ Explore
£ Explore
£ Benutz
£ Elektiol

Einstellungen
Datenmodedl
Job-Administrator
Punktnummerisrung
Datenprifung
Formular-Designer
Arbeitsabliufe

Datei hochladen
1-Klick-Wartung
Objekt suchen
Explarer-Konfigurator
Explorer-Manager
Benutzeroberflache
Elektra

[ Autodesk Infrastructure Administrator - EL_DE CK

Datsi  Enterprise | Fachschale | Einrichtung 7

[rpoieen ]

alenin TBS'YS

= £ Eirrichtung
B

Bericht-Desigrer ..

o

F7 Rerutser

SQL-Shest...

EBX
Fachschalen im Frojeldt EL_DE_CK
ELDE_CK

Mittels des Bericht Designers kdnnen Sie die Berichte importieren. Verwenden Sie das Menu ,Bericht"
bzw. die ,Import / Export“ Funktion und klicken Sie dort auf ,XML Berichtsdefinitionen importieren®.

E: AutoCAD Map 3D 2012 Bericht Designer

Beticht | 7

Meu
Gffnen

Entfernen

e

B

Impartieren/Exportieren 3

Alle markieren

#ML-Berichtsdefinitionen exportisren

2ML-Berichtsdefinitionen importieren

Beenden

Die Berichte befinden sich im Country Kit unter dem Ordner ,Reports®. Selektieren Sie die gewiinschten
Berichte und klicken Sie auf Offnen, damit der Bericht Designer die gewahlten Berichte importiert.

Beschreibung

GA_DE_Hausanschluss

Bericht Giber Hausanschlusse inkl. Details und Zahler-
Informationen

GA_DE_Hausanschluss_Basisinformationen

Bericht tiber die Grundinformationen von
Hausanschlissen

GA_DE_ Gasleitung

Bericht Uber Leitungen inkl. Details, Schaden und
W artungsinformationen

GA_DE_ Gasleitung_stillgelegt

Bericht uber stillgelegte Leitungen

GA_DE_ Gasleitung_Leitungslangen_nach_Funktion

Bericht Uber Leitungen mit statistischen Informationen
Uber Leitungslange und Funktion der Leitung

GA_DE_ Gasleitung_Schéaden

Bericht Gber Schaden an Leitungen

20
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6.2 Detail Berichte

Alle Berichte wurden im Country Kit 2014 iberarbeitet. Das Layout der Berichte ist jetzt fur alle Berichte
einheitlich.

Die Gestaltung der Details im Bericht mit Untertitel und stérker hervorgehobenem Schlusselattribut (z. B.
Name/Nummer) ist jetzt fur alle Berichte gleich. Angepasst und vereinheitlicht wurden aulzerdem die
Gestaltung der Titelzeile mit Logo sowie die Ful3zeile mit Datum und Seitenzahl.

6.2.1 Das eigene Logo in die Berichte einbinden

Soll ein Logo in die Berichte eingebunden werden, muss dies im Jpeg-Format in folgenden Ordnern mit
dem Namen logo.jpg vorliegen:

e Zur Verwendung aus dem Autodesk Infrastructure Administrator:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator 2016\Pics

e Zur Verwendung aus AutoCAD Map 3D:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2016\Map\Pics

e Zur Verwendung aus dem Autodesk Infrastructure Map Server:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\wwwW\AppEXt\Pics
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6.2.2

GA_DE_Hausanschluss

Gas
Hausanschliisse

6.2.3

Aligemein

Anzahl Hausanschlisse 1

Name/Nummer: GHA 2356
FID: 124412

Funktion: kleines Wohngebéude
Betriebsstatus: in Betrieb

Bauvart Anschluss: durch Kellermauer
Bavartlsolierstick:  IK-Stick mit HTB
Beschreibung:

Verbindungstyp: Gewinde
Anzahl unversorgter Gebéduc 0
Abdichtung Mauerdurchbruct asd
Geldndehohe: 23478

Details
Inbetriebnahmedatur 10.02.2011
Genavigkeit digitalisiert

Wartung:
Hersteller:

Installateur:

Zahler
Name/Nummer: GZ12

Installationsdatum: ~ 10.02.2011
Zéhlerstand Einbau: 8
Ausbaudatum:

Zihlerstand Ausbau:

Bemerkung:

Eichdatum: 10.02.2011
Funktion: Hausgaszdhler
Betriebsstatus:  in Betrieb

Verbindungstyp: Gewinde

GA_DE_Hausanschluss_Basisinformationen

Gas

Hausanschlisse (Basisinformationen)

Allgemein

Anzahl Hausanschlisse: 1

Name/Nummer: GHA 2356

FID: 124412

Funktion: kleines Wohngebaude
Typ: kleines Wohngebaude
Betriebsstatus: in Betrieb

Bauart Anschluss:  durch Kellermauer
Bauart Isolierstick: IK-Stiick mit HTB

Beschreibung:

Verbindungstyp: Gewinde
Anzahl unversorgter Gebaude: 0
Abdichtung Mauerdurchbruch:
Gelandehohe: 23478
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6.2.4

GA_DE_Gasleitung

Gas

6.2.5

Leitungen

Aligemein

Name/Nummer:GL 7418

FID: 124198

Funktion: Versorgungsleitung Nennweite: 100.00
Modell: 100 PVC Innendurchmesser. 100
Material: Polyvinylchlorid Aussendurchmesser
Innenbeschichtung:  Folienauskleidung innen Uberdeckung: 29
Aussenbeschichtung Kunststoffumhillung Geldndehohe: 42367
Betriebsdruck: Hochdruck tGber 1000 mbar Lénge Abschnitt 87.09m
Betriebsstatus: stillgelegt Gesamtldnge: 41752 m
Verbindungstyp: Heizwendelschweissung

Beschreibung:

Details

Verlegungstyp: offener Graben

Sanierung: PE-Neuvauskleidung

Genavigkeit gemessen

Schaden

Name/Nummer: S14

Typ: Loch Bemerkung:

Ursache: Lochkomosion

Zustand: undicht

Wartung

Name/Nummer: w12

Typ: noch festzulegen Datum: 25.02.2011
Wartungs Zeitraum: Bemerkung:

Néchste Wartung: 26.03.2011

GA_DE_Gasleitung_stillgelegt

Gas
Leitungen (stillgelegt)

Aligemein
Anzahl: 2
Gesamtldnge: 737,35 m

FID: 124198
Name/Nummer: GL 7418

Funktion: Versorgungslefung
Modell: 100 PVC

Material: Polyvinylchlorid
Innenbeschichiung:  Folienauskleidung innen
Aussenbeschichtung Kunststoffumhiliung
Betriebsdruck: Hochdruck Gber 1000 mbar
Verbindungstyp: Heizwendelschweissung

Beschreibung:

Nennweite:
Innendurchmesser.
Aussendurchmesser.
Uberdeckung:
Geldndehohe:
Lénge:
Gesamtlange:

100.00
100

29
42367
87.09m
41752 m
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6.2.6

GA_DE_Gasleitung_Leitungslangen_nach_Funktion

Gas

Leitungen nach Funktion

Lange: 1840

Details
Funktion Anzahl Ldnge

Anschlussleitung 3 63
Versorgungsleitung 5 1576

6.2.7 GA_DE_Gasleitung_Schaden
Gas .
Leitungsschaden
Schéiden
Name/Nummer: S14
FID: 124426
Typ: Loch Zustand: undicht
Ursache: Lochkorrosion Anfragedatum: 22.02.2011
Bemerkung: Reparaturdatum: 26.02.2011
Leitungsinformationen
Name/Nummer: GL 7418
FID: 124198
Funktion: Versorgungsleitung Einbaudatum: 03.02.2011
Material: Polyvinylchlorid
Nennweite: 100.00

{\ AUTODESK.



Country Kit Workbook

7 Objektsuche

‘ Objektsuche Name Attribute Beschreibung

Anlage ID_TYPE, NAME_NUMBER Anlagen kénnen zuerst nach dem Attribut Typ und
anschlieRend nach dem Attribut Name/Nummer
gesucht werden

Behalter NAME_NUMBER Behélter kdnnen nach dem Attribut Name/Nummer
gesucht werden

Gasleitung NAME_NUMBER Gasleitungen kdnnen nach dem Attribut
Name/Nummer gesucht werden

Gasleitung nach Funktion FUNC_SHORT_VALUE, Gasleitungen kdnnen zuerst nach dem Attribut

NAME_NUMBER Funktion und anschlieBend nach dem Attribut

Name/Nummer gesucht werden

Hausanschluss NAME_NUMBER Hausanschlisse kdnnen nach dem Attribut
Name/Nummer gesucht werden

Reservoir NAME_NUMBER Reservoirs kdnnen nach dem Attribut Name/Nummer
gesucht werden

Station NAME_NUMBER Stationen kdnnen nach dem Attribut Name/Nummer

gesucht werden

{\ AUTODESK.
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8 Datenprifung

8.1 Installation der Datenprifungen

Zur Einrichtung der Datenprifungen wahlen Sie im Autodesk Infrastructure Administrator den Menupunkt
Datenprifung:

| & Autodesk Infrastruct

Datei  Enterprise  Fachschale Einrichtung

Dede & & 0E Qe

=] GAS_DE_2015.dwg Datenpriffung
=-7 Fachschale - GAS_DE_2015
7] Datenmodell

-] Punktnummerierung J @ @ ?/ Qz
-7 Datenpriffung — 1|

[ Allgemein

-7 Formular-Designer
-] Abeitsablaufe

£ 1-Kick-Wartung
£ Objekt suchen

7 Explorer-Manager
7 Explorer-Konfigurator
£ Benutzeroberflache
-] Einrichtung

Hier kénnen Sie Uber den Menipunkt Prifungen importieren die Vorlagen zur Datenprifung
importieren. Die Vorlagen zur Datenprifung finden Sie in der XML-Datei GA_DE_DATACHECKER.xml
im Installationsverzeichnis des Autodesk Infrastructure Administrators, zum Beispiel: C:\Program
Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Administrator 2016\Template\GA_DE_CK\Data Checker

Eine Ubersicht der Vorlagen fiir die Datenprufung liefert die folgende Tabelle:

Datenprifung Name Beschreibung

Absperrarmaturen: Typ und Priift, ob der Typ und der Status der Absperrarmatur gesetzt wurde

Status nicht gesetzt

Leitungen: Funktion nicht Pruft, ob bei Leitungen die Funktion angegeben wurde

angegeben

Leitungen: Keine Druckzone Prift, ob die Druckzone bei der Leitung definiert wurde

definiert

Leitungen: Keine Linie Prift, ob jede Leitung einer Linie zugewiesen wurde

vorhanden

Leitungen: Material nicht Prift, ob bei Leitungen das Material angegeben wurde

angegeben

Leitungen: Nennweite nicht Prift, ob bei Leitungen die Nennweite angegeben wurde

angegeben

Leitungen: Verbindungstyp Prift, ob bei Leitungen der Verbindungstyp angegeben wurde

nicht angegeben

Linie: Keine Leitung Prift, ob jede Linie einer Leitung zugewiesen wurde

vorhanden

Topologie: Linie nicht in Prift, ob die Linie einer Leitung in der Verknlpfunkstabelle GA_CONN eingetragen
GA_CONN enthalten wurde

Topologie: Punkt nicht in Prift, ob die Punkte in der Verkniipfunkstabelle GA_CONN eingetragen wurden

GA_CONN enthalten
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9 Objektregeln

Die Objektregeln “Datum/Nutzer Erzeugung setzen* und “Datum/Nutzer Anderung setzen® werden zu
allen Tabellen hinzugefiigt, sobald Sie das Country Kit aktivieren.

.Datum/Nutzer Erzeugung setzen* ist eine Objektregel, die vor dem Einfligen von Objekten ausgefihrt
wird. Sie setzt die Attribute DATE_CREATED und USER_CREATED auf das aktuelle Datum und den
aktuellen Nutzer (Windows-Nutzername), sobald ein Objekt eingefligt wird.

,Datum/Nutzer Anderung setzen* ist eine Objektregel, die vor dem Aktualisieren von Objekten ausgefiihrt
wird. Sie setzt die Attribute DATE_MODIFIED und USER_MODIFIED auf das aktuelle Datum und den
aktuellen Nutzer (Windows-Nutzername), sobald ein Objekt geandert wird.
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27



Country Kit Workbook

10 Datenprifung innerhalb der Formulare

Tabelle Name

Attribut Name

Prifmeldung

GA_ANODE

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_ANODE_STATION

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_ARMATURE

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_BLOW_OFF_VALVE

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_C_CABLE

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_C_CABLE_POINT

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_C_CONTROL_CABINET

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_CASING DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_FACILITY DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_FILL DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_FILTER DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_FITTING DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger

als das Einbaudatum sein.

GA_HOUSE_CONNECTOR

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_LIGHT DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_MARKER DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_METER DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger

als das Einbaudatum sein.

GA_METER_HOUSE_CON

DATE_REMOVAL

Das Ausbaudatum darf nicht jinger als das
Einbaudatum sein

GA_ODOUR_EQUIPMENT

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_PIG_LAUNCH

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_PIPE DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger
als das Einbaudatum sein.

GA_PIPE DATE_ABANDONMENT Das Stilllegungsdatum darf nicht jinger als
das Inbetriebnahme/ Einbaudatum sein.

GA_PUMP DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger

als das Einbaudatum sein.

GA_REGULATOR

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_RESERVOIR

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_SHUT_OFF_VALVE

DATE_STARTUP

Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_SIPHON DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.
GA_SITE DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger

als das Einbaudatum sein.
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Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger

GA_SOURCE DATE_STARTUP
als das Einbaudatum sein.

GA_TANK DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht junger
als das Einbaudatum sein.

GA_VALVE DATE_STARTUP Das Inbetriebnahmedatum darf nicht jinger

als das Einbaudatum sein.
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11 Stopp-Bedingungen flr Topologien

Die CK-Vorlagendatei enthalt folgende Stopp-Bedingungen.

- Stopp-Bedingung ,Leitung nicht in Betrieb
- Stopp-Bedingung Armaturen ,Armaturen nicht in Betrieb

Starten Sie den Autodesk Infrastructure Administrator und 6ffnen Sie den Arbeitsbereich mit der zu
aktualisierenden Gas Fachschale. Um neue Stopp-Bedingungen zu definieren, wechseln Sie im
Datenmodellexplorer in den Abschnitt Topologien. Markieren Sie Bedingungen mit der rechten

Maustaste, um eine neue Bedingung zu erstellen:

Datei

Dede (& & | E g |

Enterprise  Fachschale

=-F7 GAS_DE_2015.dwa

Einrichtung 7

Datenmodell-Administrator

&0 Fachschale -GAS_DE_2015 | (ffnen von Kontextmentis dber Rechtskiick
7] Datenmodell
-7 Punktne ierung
-] Datenprifung =-E[y GAS_DE_2015 -
-7 Fomular-Designer =-F7] Datenmodell F
-7 Aeitsablaufe -7 Anlage
-7 1-Klick-Wartung @-F7) Bauwerk
-7 Objekt suchen #-£7) BemaRung
7] Explorer-Manager @~ Gasletung
{77 Explorer-Konfigurator -F7) Konstruieren
-7 Benutzeroberflache #-£7 Kontrollkabel
-] Einrichtung -7 Linie+Punkt
-7 Profil
-7 Punktbezogene Netzeinbauten
-7 Schutz
7] Verschiedenes
@-£7 Verwaltung
@-£7] Vorlagen
----- 3+| Darstellungen
& Domanen =

Versorgungsnetzwerke

----- 7 Stopp-Bedingung ‘Dispositionsstatus’ - 4

~~~~~ 7 Stopp-Bedingung ‘Dispositionsstatus’ - 5

..... 7] Stopp-Bedingung *Stopp an Reservoir, Pumpe’
----- £ Stopp-Bedingung "Stopp bei inaktiv' - 1

~~~~~ 7 Stopp-Bedingung "Stopp bei inaktiv' - 2

..... 7 Stopp-Bedingung 'Stopp bei inaktiv' - 3

----- £ Stopp-Bedingung "Stopp bei inaktiv' - 4

@~ Verfolgungsvoragen

-3, GAC

----- % Verschnitte X
< i | »

{\ AUTODESK.
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11.1 Stopp-Bedingung ,Leitung nicht in Betrieb*

SQL- Anweisung:

case when &f_class_id=112 then (
select case when |.F_CLASS_ID_ATTR=57 then (

SELECT 1 FROM GA_PIPE WHERE fid = |.FID_ATTR
AND (ID_DISPOSITION_STATE in
(10002,10003,10004))

) end from GA_LINE | where FID = &fid
) end

Verfolgungsbedingung oS

Erstellen ader bearbeiten Sie eine Verfolgungsbedingung mit siner SOLAnweisung,

Vertolqungsbedingung

Name:

Bedingunastyp:

Stopp-Bedingung -

Kommentar:

] Bedingung ist aktiviert

SOLAnweisung

Obiektklassen zur Yenwendung fr die Bedingung auswahler:

Linie =
Punkt

Abspenamatur

Behilter

Brunnen

Druckminderng

Einbautei -

Erstellen

SQL-Anweisung fi Bedingung

SOL-Anweisung erstellen und bearbeiten

case when &f_class_id=100 then (
select case when L F_CLASS_TD_ATTR=57 then (
SELECT 1 FRON WA PIPE VHERE £id = 1.FID_ATTR AND
(ID_DISPOSITION_STATE in (1003,1004,1005,10002))
) end from WA_LTNE 1 where FID = &fid
) end

Validieren Agsistent

oK | [ Abbechen | [ Hite

11.2 Stopp-Bedingung ,Armaturen nicht in Betrieb’

case when &f class_id=112 then (
select case when p.F_CLASS_ID_ATTR=61 then (

SELECT 1 FROM GA_ARMATURE WHERE fid =
p.FID_ATTR AND (ID_DISPOSITION_STATE in
(10002,10003,10004))

) when p.F_CLASS_ID_ATTR=89 then (

SELECT 1 FROM GA_SHUT_OFF_VALVE WHERE fid =
p.FID_ATTR AND (ID_DISPOSITION_STATE in
(10002,10003,10004))

) when p.F_CLASS_ID_ATTR=69 then (

SELECT 1 FROM GA_FITTING WHERE fid =
p.FID_ATTR AND (ID_DISPOSITION_STATE in
(10002,10003,10004))

) when p.F_CLASS_ID_ATTR=71 then (

SELECT 1 FROM GA_HOUSE_CONNECTOR WHERE fid
= p.FID_ATTR AND (ID_DISPOSITION_STATE in
(10002,10003,10004))

) when p.F_CLASS_ID_ATTR=93 then (

Verfolgungsbedingung =]

Erstellen oder beatbeiten Sie eine Verfolgungsbedingung mit siner SOLAnmeisung

Vertalgurgstedingung
Name:
Stopp-Bedingung *Armatur nicht in Betrieb’

Bedingungstyr

Stopp-Bedingung -

Kommentar,

U] Bedingungist aktiviert

SOLAmeisung

Objektklassen zur Vernencung fir die Bedingung auswahlen

Linie A
Funkt

Absperraimatur

Behiller

Brunnen

Drckminderung

Einbautel -

Erstellen

jwhen p.F_CLASS_ID_&TTR=85 then | -
ZELECT 1 FROM UA VALVE WHERE fid = p.FID_ATTR AND
(ID_DISPOSITION_STATE in (l003,1004,1005,10002)]

SOL:Anweisuna fiir Bedingung

SOLAnweisung erstellen und bearbeiten

Jend from Wi_POINT p where FID = sfid
1 end

e

0k | [ Abbiechen | [ Hile

SELECT 1 FROM GA_SOURCE WHERE fid = p.FID_ATTR AND (ID_DISPOSITION_STATE in

(10002,10003,10004))

) when p.F_CLASS_ID_ATTR=97 then ( SELECT 1 FROM GA_VALVE WHERE fid = p.FID_ATTR AND

(ID_DISPOSITION_STATE in (10002,10003,10004))
) end from GA_POINT p where FID = &fid
) end

A AU
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12 Allgemeine Hinweise zur Verwendung
des Country Kit

12.1 Darstellungsmodelle bei dateibasierten Fachschalen
(SQLite-basierte DWT-Dateien)

Wenn Sie mit dateibasierten Fachschalen arbeiten und eine Datei speichern, wird immer das
Darstellungsmodell des aktuellen Bildaufbaus mit abgespeichert. Wenn Sie Anderungen am
Darstellungsmodell vorgenommen haben und spéater einen neuen Bildaufbau mit dem Original-
Darstellungsmodell durchfiihren, werden die Layer des Original-Darstellungsmodells zusétzlich zu Ihren
angepassten Layern geladen. D. h., wenn Sie nur die Layer des Original-Darstellungsmodells im
Bildaufbau haben wollen, sollten vorher alle bestehenden Layer in der Darstellungsverwaltung entfernt
werden.

Autodesk and AutoCAD are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at
any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved.
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