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R ANSI ANSI B18.5 Болты с потайной головкой с квадратной шейкой 

(114°)

Обновлен параметр "Длина резьбы" (Lt) для 364 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NB — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NBM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NH — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NHM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NY — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.1 ANSI/AFBMA 18.1 NYM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Обновлены максимальные значения X (XM) и Y (YM) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Динамическая грузоподъемность" (BC) для 64 элементов. Обновлен 

параметр "Статическая грузоподъемность" (BC0) для 65 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIA — игольчатый роликовый 

подшипник

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIA — роликовый игольчатый подшипник" 

изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIA — роликовый игольчатый подшипник 

(дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIB — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIB — гильза игольчатого роликового 

подшипника" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIB — гильза игольчатого 

роликового подшипника (дюймы)". 

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIBM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIBM — гильза игольчатого роликового 

подшипника (закрытая)" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIBM — гильза 

игольчатого роликового подшипника (закрытая) (дюймы)". 

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIH — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIH — гильза игольчатого роликового 

подшипника" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIH — гильза игольчатого 

роликового подшипника (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIHM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIHM — гильза игольчатого роликового 

подшипника (закрытая)" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIHM — гильза 

игольчатого роликового подшипника (закрытая) (дюймы)". 

Да НЕ УКАЗАНО 1982



R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIM — игольчатый ролик и обойма 

в сборе

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIM — игольчатый ролик и обойма в сборе" 

изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIM — игольчатый ролик и обойма в сборе 

(дюймы)". Обновлены значения наружного диаметра (BD) и параметра "Разные" 

(SIZE) для 58 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIR — кольцо внутреннее Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIR — кольцо внутреннее" изменено на 

"ANSI/AFBMA 18.2 NIR — кольцо внутреннее (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIY — гильза игольчатого 

роликового подшипника

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIY — гильза игольчатого роликового 

подшипника" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIY — гильза игольчатого 

роликового подшипника (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFMBA Std.18.2 ANSI/AFBMA 18.2 NIYM — гильза игольчатого 

роликового подшипника (закрытая)

Имя семейства "ANSI/AFBMA 18.2 NIYM — гильза игольчатого роликового 

подшипника (закрытая)" изменено на "ANSI/AFBMA 18.2 NIYM — гильза 

игольчатого роликового подшипника (закрытая) (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1982

R ANSI ANSI/AFBMA 19.1 2TS ANSI/AFBMA 19.1 2TS — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 22 новых элемента. Добавлен новый столбец обозначений (EAB_1) 

для 169 элементов. Обновлен параметр "Разные" (SIZE) для 169 элементов. 

Обновлен параметр "Размер борта b" (KR3S) для 24 элементов. Обновлен 

параметр "Размер борта a" (KR1S) для 2 элементов. Обновлен параметр "Ширина 

подшипника" (KB1) для 7 элементов. Обновлен параметр "Внутренний диаметр 

наружного кольца" (BBB) для 6 элементов. Обновлен параметр "Полная ширина" 

(KTB) для 4 элементов. Обновлен параметр "Наружная ширина подшипника" 

(KAB) для 3 элементов. Обновлен параметр "Наружный диаметр" (BD2) для 

169 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1987

R ANSI ANSI/AFBMA 19.1 TDO ANSI/AFBMA 19.1 TDO — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 22 новых элемента. Добавлен новый столбец обозначений (EAB_1) 

для 169 элементов. Обновлен параметр "Разные" (SIZE) для 169 элементов. 

Обновлен параметр "Размер борта b" (KR3S) для 24 элементов. Обновлен 

параметр "Размер борта a" (KR1S) для 2 элементов. Обновлен параметр "Ширина 

подшипника" (KB1) для 7 элементов. Обновлен параметр "Внутренний диаметр 

наружного кольца" (BBB) для 6 элементов. Обновлен параметр "Полная ширина" 

(KTB) для 4 элементов. Обновлен параметр "Наружная ширина подшипника" 

(KAB) для 3 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1987

R ANSI ANSI/AFBMA 19.1 TS ANSI/AFBMA 19.1 TS — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 20 новых элементов. Добавлен новый столбец обозначений (EAB_1) 

для 500 элементов. Обновлен параметр "Полная ширина" (KB) для 3 элементов. 

Обновлен параметр "Ширина подшипника" (KB1) для 3 элементов. Обновлен 

параметр "Разные" (SIZE) для 4 элементов. Обновлен параметр "Размер борта b" 

(KR1S) для 19 элементов. Обновлен параметр "Внутренний диаметр наружного 

кольца" (BBB) для 4 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1987

R ANSI ANSI/AFBMA 19.1 TSF ANSI/AFBMA 19.1 TSF — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 112 новых элементов. Добавлен столбец обозначений новых 

размеров (EAB_1) для 122 элементов. Обновлен параметр "Полная ширина" (KB) 

для 25 элементов. Обновлены параметры "Размер борта b" (KR1S) и "Внутренний 

диаметр наружного кольца" (BBB) для 1 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО 1987

R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 TDI ANSI/AFBMA 19.2 TDI — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 25 новых элементов. Добавлен новый столбец обозначений 

(SIZE_SEL) для 177 элементов. Обновлен параметр "Сокращение" (EAB1) для 

9 элементов. Обновлен параметр "Сокращение" (EAB2) для 5 элементов. 

Обновлен параметр "Ширина подшипника" (KB1) для 3 элементов. Обновлены 

параметры "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KR3S), "Внутренний диаметр наружного 

кольца" (BBB), "Угол касания" (BBA) и "Наружная ширина подшипника" (KAB) для 

152 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994



R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 TDO ANSI/AFBMA 19.2 TDO — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 10 новых элементов. Добавлен новый столбец обозначений 

(SIZE_SEL) для 645 элементов. Обновлены параметры "Диаметр вала" (WD), 

"Наружный диаметр" (BD) и "Полная ширина" (KB) для 3 элементов. Обновлены 

параметры "Ширина подшипника" (KB1), "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KR3S), 

"Наружная ширина подшипника" (KC1), "Внутренний диаметр наружного кольца" 

(BBB), "Угол касания" (BBA) и "Сокращение" (EAB_1) для 135 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 

TDOCD

ANSI/AFBMA 19.2 TDOCD — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 10 новых элементов. Добавлен новый столбец обозначений 

(SIZE_SEL) для 645 элементов. Обновлены параметры "Диаметр вала" (WD), 

"Наружный диаметр" (BD) и "Полная ширина" (KB) для 3 элементов. Обновлены 

параметры "Ширина подшипника" (KB1), "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KR3S), 

"Наружная ширина подшипника" (KC1), "Внутренний диаметр наружного кольца" 

(BBB), "Угол касания" (BBA), "Сокращение" (EAB_1) и "Диаметр" (KAC) для 

135 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 

TDODC

ANSI/AFBMA 19.2 TDODC — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 10 новых элементов. Добавлен новый столбец обозначений 

(SIZE_SEL) для 645 элементов. Обновлены параметры "Диаметр вала" (WD), 

"Наружный диаметр" (BD) и "Полная ширина" (KB) для 3 элементов. Обновлены 

параметры "Ширина подшипника" (KB1), "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KR3S), 

"Наружная ширина подшипника" (KC1), "Внутренний диаметр наружного кольца" 

(BBB), "Угол касания" (BBA), "Сокращение" (EAB_1) и "Диаметр" (KAC) для 

135 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 TS ANSI/AFBMA 19.2 TS — конический роликовый 

подшипник

Добавлено 93 новых элемента. Добавлен новый столбец обозначений (SIZE_SEL) 

для 2266 элементов. Обновлен параметр "Диаметр вала" (WD) для 16 элементов. 

Обновлен параметр "Наружный диаметр" (BD) для 52 элементов. Обновлен 

параметр "Полная ширина" (KB) для 20 элементов. Обновлены параметры 

"Ширина подшипника" (KB1), "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KR3S), "Наружная 

ширина подшипника" (KAB), "Внутренний диаметр наружного кольца" (BBB) и 

"Угол касания" (BBA) для 2173 элементов. Обновлен параметр "Сокращение" 

(EAB1) для 44 элементов. Обновлен параметр "Сокращение" (EAB2) для 

111 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ANSI/AFBMA 19.2 TSF ANSI/AFBMA 19.2 TSF — конический роликовый 

подшипник

Конический роликовый подшипник: добавлено 15 новых элементов. Добавлены 

новые столбцы обозначений (SIZE_SEL). T (T) для 197 элементов. Обновлен 

параметр "Диаметр вала" (WD) для 64 элементов. Обновлены параметры 

"Наружный диаметр" (BD) и "Наружная ширина подшипника" (KAB) для 

5 элементов. Обновлены параметры "Сокращение" (EAB_1), "Ширина 

подшипника" (KB1), "Радиус" (KR1S), "Радиус" (KRS), "Толщина фланца" (KAB2), 

"Диаметр фланца" (BD2), "Внутренний диаметр наружного кольца" (BBB) и "Угол 

касания" (BBA) для 197 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ANSI/AFBMA 21.1 NT ANSI/AFBMA 21.1 NT — упорный игольчатый ролик и 

обойма в сборе

Имя семейства "ANSI/AFBMA 21.1 NT — упорный игольчатый ролик и обойма в 

сборе" изменено на "ANSI/AFBMA 21.1 NT — упорный игольчатый ролик и 

обойма в сборе (метрические единицы)".

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 21.1 NT ANSI/AFBMA 21.1 NT — упорный игольчатый ролик и 

обойма в сборе (дюймы)

Обновлены параметры "Полная ширина" (KB), "Расчетная динамическая 

нагрузка" (BC) и "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 28 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.1 TA ANSI/AFBMA 24.1 TA — упорный шариковый 

подшипник

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 70 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 63 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.1 TDA ANSI/AFBMA 24.1 TDA — упорный шариковый 

подшипник

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 27 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 25 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989



R ANSI ANSI/AFBMA 24.1 TP ANSI/AFBMA 24.1 TP — упорный роликовый 

подшипник

Описание и имя семейства "Упорный роликовый подшипник" изменены на 

"Упорный цилиндрический роликовый подшипник". Обновлены параметры 

"Расчетная динамическая нагрузка" (BC) и "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) 

для 36 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.1 TS ANSI/AFBMA 24.1 TS — упорный сферический 

роликовый подшипник

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 59 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 7 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.2 TB ANSI/AFBMA 24.2 TB — упорный шариковый 

подшипник

Обновлены параметры "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) и "Расчетная 

статическая нагрузка" (BC0) для 215 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.2 TBF ANSI/AFBMA 24.2 TBF — упорный шариковый 

подшипник

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 42 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 43 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.2 TP ANSI/AFBMA 24.2 TP — упорный роликовый 

подшипник

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 92 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 93 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.2 TPC ANSI/AFBMA 24.2 TPC — упорный роликовый 

подшипник

Обновлены параметры "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) и "Расчетная 

статическая нагрузка" (BC0) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/AFBMA 24.2 TR ANSI/AFBMA 24.2 TR — упорный роликовый 

подшипник (облегченный)

Обновлены параметры "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) и "Расчетная 

статическая нагрузка" (BC0) для 26 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1989

R ANSI ANSI/ASME B16.15 ANSI/ASME B16.15 Пробка полая, тип I — класс 250 Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (C1) для 6 элементов. Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

1985

R ANSI ANSI/ASME B16.15 ANSI/ASME B16.15 Пробка полая, тип II — класс 250 Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (C1) для 7 элементов. Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

1985

R ANSI ANSI/ASME B16.15 ANSI/ASME B16.15 Втулка с внутренним буртиком — 

класс 250

Изменен параметр "Толщина металла" (G) для 1 элемента. Да МУФТА 1985

R ANSI ANSI/ASME B16.15 ANSI/ASME B16.15 Пробка сплошная — класс 250 Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (C1) для 8 элементов. Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

1985

R ANSI ANSI B18.8.1 ANSI/ASME B18.8.1 Обновлен параметр "Номинальный размер диаметра" (NND) для 1 элемента. Да НЕ УКАЗАНО 1994

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной внахлестку — класс 

150

Изменен параметр "Минимальная нахлестка" (B) для 1 элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной внахлестку — класс 

300

Изменен параметр "Минимальная толщина фланца" (C1) для 13 элементов. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной со свободной 

посадкой — класс 600

Добавлено 7 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с расточкой — класс 

1500

Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с расточкой — класс 

600

Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец с резьбой — класс 150 Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец с резьбой — класс 300 Добавлено 2 новых элемента. Изменен параметр "Минимальная толщина 

фланца" (C1) для 13 элементов.

Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец с резьбой — класс 400 Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец с резьбой — класс 600 Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец с резьбой — класс 900 Добавлено 2 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

150

Изменен параметр "Минимальная толщина фланца" (C1) для 20 элементов. 

Изменен параметр "Приварная шейка" (B) для 20 элементов.

Да ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

1500

Добавлено 7 новых элементов. Частично ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

2500

Добавлено 2 новых элемента. Частично ФЛАНЕЦ 2003



R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

400

Добавлено 7 новых элементов. Частично ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

600

Добавлено 7 новых элементов. Частично ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Фланец приварной с буртиком — класс 

900

Добавлено 7 новых элементов. Частично ФЛАНЕЦ 2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Переход с фланцем — класс 300 Изменен параметр "Минимальная толщина фитинга" (C11) для 78 элементов. 

Изменен параметр "Минимальная толщина фитинга" (C12) для 78 элементов.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

2003

R ANSI ASME B16.5 ASME B16.5 Квадратный отвод с фланцем или 

ушками — класс 150

Изменен параметр "Толщина опоры" (T) для 1 элемента. Изменен параметр 

"Толщина ребер" (U) для 1 элемента.

Да ОТВОД 2003

R ANSI ASME B16.9 ASME B16.9 Эксцентриковый переход Отозванный размер заключен в скобки. Да ЭКСЦЕНТРИКОВ

ЫЙ ПЕРЕХОД

2003

R ANSI ASME B16.9 ASME B16.9 Отвод большого радиуса под углом 45 

градусов

Изменен параметр "Отводы под углом 45 градусов, центр к концу" (B) для 

17 элементов.

Да ОТВОД 2003

R ANSI ASME B16.9 ASME B16.9 Переход Отозванный размер заключен в скобки. Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

2003

R ANSI ASME B16.9 ASME B16.9 Переходная выпускная крестовина Изменен параметр "Центр к концу — сгон" (C1) для 55 элементов. Да КРЕСТОВИНА 2003

R ANSI ASME B16.9 ASME B16.9 Переходный выпускной тройник Изменен параметр "Центр к концу — сгон" (C1) для 55 элементов. Да ТРОЙНИК 2003

R ANSI ASME B18.21.2M ASME B18.21.2M Изменен параметр "Номинальный размер шайбы" (Ds) для 1 элемента. Да НЕ УКАЗАНО 1999

R ANSI ASME BPE ASME BPE Отвод под углом 45 градусов со швом 

автоматической сварки

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Центр к концу" (A) для 

2 элементов.

Да ОТВОД 2005

R ANSI ASME BPE ASME BPE Отвод под углом 90 градусов со швом 

автоматической сварки

Добавлено 2 новых элемента. Да ОТВОД 2005

R ANSI ASME BPE ASME BPE Прямой тройник со швом автоматической 

сварки

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Центр к концу" (A) для 

8 элементов.

Да ТРОЙНИК 2005

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Фитинг под углом 45 градусов с 

фланцем — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 5 элементов.       Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Фитинг под углом 45 градусов с 

фланцем, переходник на ветви — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 5 элементов.       Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Фитинг под углом 45 градусов с 

фланцем, переходники на одном сгоне и ветви — 

класс 250

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O) для 5 элементов. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Отвод под углом 90 градусов с 

фланцем — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (ID) для 6 элементов. Да ОТВОД 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Отвод большого радиуса под углом 

90 градусов с фланцем — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (ID) для 6 элементов. Да ОТВОД 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Крестовина с фланцем — класс 250 Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 6 элементов. Да КРЕСТОВИНА 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Крестовина с фланцем, 

переходники на обоих выпусках — класс 250

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O) для 3 элементов. Изменен параметр 

"Диаметр фланца" (O2) для 2 элементов.

Да КРЕСТОВИНА 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Крестовина с фланцем, 

переходники на одном сгоне и обоих выпусках — 

класс 250

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O) для 3 элементов. Изменен параметр 

"Диаметр фланца" (O2) для 2 элементов.

Да КРЕСТОВИНА 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Эксцентриковый переход с 

фланцем — класс 125

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Да ЭКСЦЕНТРИКОВ

ЫЙ ПЕРЕХОД

1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Переход с фланцем — класс 125 Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Круглый отвод с фланцем и 

ушками — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (ID) для 5 элементов. Да ОТВОД 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с круглым основанием с 

фланцем — класс 125

Порядок размеров изменен в соответствии со стандартом. Да ТРОЙНИК 1998



R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с круглым основанием с 

фланцем — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 5 элементов. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Квадратный отвод с фланцем и 

ушками — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (ID) для 5 элементов. 

Изменен параметр "Интервал расположения крепежных болтов" (BC) для 

1 элемента.

Да ОТВОД 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с квадратным основанием 

с фланцем — класс 125

Порядок размеров изменен в соответствии со стандартом. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с квадратным основанием 

с фланцем — класс 250

Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 5 элементов. 

Изменен параметр "Интервал расположения крепежных болтов" (W1) для 

1 элемента.

Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с фланцем — класс 250 Изменен параметр "Внутренний диаметр фитингов" (d) для 6 элементов. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с фланцем, переходники 

на одном сгоне и выпуске — класс 125

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с фланцем, переходники 

на одном сгоне и выпуске — класс 250

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Изменен параметр 

"Диаметр фланца" (O2) для 2 элементов.

Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с фланцем, переходник на 

выпуске — класс 125

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Да ТРОЙНИК 1998

R ANSI ASME/ANSI B16.1 ASME/ANSI B16.1 Тройник с фланцем, переходник на 

выпуске — класс 250

Изменен параметр "Диаметр фланца" (O1) для 3 элементов. Изменен параметр 

"Диаметр фланца" (O2) для 2 элементов.

Да ТРОЙНИК 1998

R GB GB/T 12764-1991 Подшипник GB/T 12764-1991 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 16940-1997 Подшипник GB/T 16940-1997 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 292-2007 Подшипник GB/T 292-2007 Помечен как отозванный, так как данный тип подшипников отозван из стандарта 

GB/T 292-2007. 

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 10238-2001 Подшипник JB/T 10238-2001, тип DAC В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 8563-1997 Подшипник JB/T 8563-1997, тип WB В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 8563-1997 Подшипник JB/T 8563-1997, тип WR В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 10-1988 Болт GB/T 10-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 14-1998 Болт GB/T 14-1998 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R GB GB/T 15-1988 Болт GB/T 15-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 27-1988 Болт GB/T 27-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 28-1988 Болт GB/T 28-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 29.1-1988 Болт GB/T 29.1-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 29.2-1988 Болт GB/T 29.2-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 31.1-1988 Болт GB/T 31.1-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 35-1988 Болт GB/T 35-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988



R GB GB/T 18324-2003 Втулка GB/T 18324-2003, тип C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 18324-2003 Втулка GB/T 18324-2003, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 18323-2003 Втулка GB/T 18323-2003, тип C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 18323-2003 Втулка GB/T 18323-2003, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 18323-2003 Втулка GB/T 18323-2003, тип Q В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R ANSI ANSI B18.5 Болты с потайной головкой и шлицем Изменен параметр "Длина резьбы" (Lt) для 1192 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип AB — тип I — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 68 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип AB — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 68 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип AB — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 68 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип B — тип I — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип B — тип IA — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип B — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BF — тип I — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BF — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BF — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BP — тип I — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 79 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BP — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 79 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BP — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 79 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BT — тип I — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BT — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем, 100° — тип BT — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KOD) для 80 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

и крестообразным шлицем — тип BP — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 111 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

AB — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

AB — тип IA — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 17 элементов. Обновлены 

параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" (STI) для 

199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

AB — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

B — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

B — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

B — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BF — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BF — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BF — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BP — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BP — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BP — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BT — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BT — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с обрезанной плоской 

потайной головкой и крестообразным шлицем — тип 

BT — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Глубина под инструмент" 

(STI) для 219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип AB — тип 

I — дюймы

Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) 

для 96 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип AB — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 96 элементов. Обновлен 

параметр "Диаметр головки" (KODMAX) для 96 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип AB — тип 

II — дюймы

Добавлен новый столбец "Диаметр головки" (KODMAX). Обновлен параметр 

"Глубина выточки" (STI) для 98 элементов. Обновлена константа длины 

наконечника (SPTZ) для 9 элементов. Обновлен параметр "Глубина выточки" 

(SBR) для 90 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип B — тип 

I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов. Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) 

для 102 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип B — тип 

IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов. Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) 

для 102 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип B — тип 

II — дюймы

Обновлен параметр "Диаметр головки" (KODMAX). Обновлен параметр "Длина 

конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. Обновлен параметр "Глубина 

выточки" (STI) для 140 элементов. Обновлен параметр "Ширина выточки" (SBR) 

для 90 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BF — тип 

I — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BF — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BF — тип 

II — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BP — тип 

I — дюймы

Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) 

для 111 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BP — тип 

IA — дюймы

Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) 

для 111 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BP — тип 

II — дюймы

Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) 

для 111 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BT — тип 

I — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BT — тип 

IA — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной плоской потайной 

головкой и крестообразным шлицем — тип BT — тип 

II — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 102 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) 

для 130 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип AB — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип AB — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип AB — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 199 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Радиус головки" (KR) для 

216 элементов. Обновлен параметр "Глубина под инструмент" (STI) для 

219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Радиус головки" (KR) для 

216 элементов. Обновлен параметр "Глубина под инструмент" (STI) для 

219 элементов. Обновлен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD) и "Радиус головки" (KR) для 

218 элементов. Обновлен параметр "Глубина под инструмент" (STI) для 

219 элементов. Изменен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BT — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BT — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной обрезанной 

плоской потайной головкой и крестообразным 

шлицем — тип BT — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Диаметр головки" (KOD), "Радиус головки" (KR) и 

"Глубина под инструмент" (STI) для 219 элементов. Обновлен параметр 

"Диаметр стержня" (BDM) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип AB — тип I — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Средний диаметр резьбы" (GD1) для 8 элементов. Обновлен параметр 

"Глубина под инструмент" (STI) для 86 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип AB — тип IA — 

дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Средний диаметр резьбы" (GD1) для 8 элементов. Обновлен параметр 

"Глубина под инструмент" (STI) для 86 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип AB — тип II — 

дюймы

Обновлен параметр "Глубина под инструмент" (STI) для 97 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип B — тип I — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Средний диаметр резьбы" (GD1) для 8 элементов. Обновлены 

параметры "Глубина под инструмент" (STI) и "Длина неполной резьбы" (SPTZ) 

для 86 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип B — тип IA — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Средний диаметр резьбы" (GD1) для 8 элементов. Обновлены 

параметры "Глубина под инструмент" (STI) и "Длина неполной резьбы" (SPTZ) 

для 86 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой и 

крестообразным шлицем — тип B — тип II — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Средний диаметр резьбы" (GD1) для 8 элементов. Обновлены 

параметры "Глубина под инструмент" (STI) и "Длина неполной резьбы" (SPTZ) 

для 86 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип AB — тип I — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 7 элементов. Обновлен 

параметр "Глубина выточки" (SBR) для 1 элемента. 

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип AB — тип IA — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Изменен параметр "Высота головки" (KOH) для 

5 элементов.  

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип AB — тип II — дюймы

Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 7 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип B — тип I — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 

23 элементов.   

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип B — тип IA — дюймы

Добавлено 4 новых элемента. Изменен параметр "Глубина выточки" (STI) для 

21 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип B — тип II — дюймы

Добавлен 1 новый элемент. Обновлены параметры "Диаметр головки" 

(KODMAX) и "Глубина выточки" (STI) для 24 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BF — тип I — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BF — тип IA — дюймы

Добавлено 4 новых элемента. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 

21 элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BF — тип II — дюймы

Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 24 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BP — тип I — дюймы

Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 13 элементов. 

Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 16 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BP — тип IA — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 

14 элементов. Обновлен параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BP — тип II — дюймы

Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 16 элементов. Обновлен 

параметр "Длина конусного наконечника" (SPTZ) для 13 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BT — тип I — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 

16 элементов. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BT — тип IA — дюймы

Добавлено 4 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 21 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с плоской потайной головкой 

с кольцевой канавкой и крестообразным шлицем — 

тип BT — тип II — дюймы

Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлен параметр "Глубина выточки" (STI) для 24 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип I — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип IA — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип B — тип II — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип I — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип IA — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BF — тип II — дюймы

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Диаметр торца" (GD2) для 

2 элементов. Обновлены параметры "Глубина выточки" (STI) и "Диаметр 

головки" (KODMAX) для 23 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998



R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип I — дюймы

Обновлены параметры "Глубина под инструмент" (STI), "Длина резьбы" (GEL), 

"Диаметр головки" (KOD) и "Диаметр головки" (KODMAX) для 16 элементов. 

Обновлен параметр "Радиус головки" (KR) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип IA — дюймы

Обновлены параметры "Длина резьбы" (GEL), "Диаметр головки" (KOD), "Глубина 

под инструмент" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) для 16 элементов. 

Обновлен параметр "Радиус головки" (KR) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R ANSI ANSI B18.6.4 Самонарезающий винт с овальной потайной 

головкой с кольцевой канавкой и крестообразным 

шлицем — тип BP — тип II — дюймы

Обновлены параметры "Длина резьбы" (GEL), "Диаметр головки" (KOD), "Глубина 

под инструмент" (STI) и "Диаметр головки" (KODMAX) для 16 элементов. 

Обновлен параметр "Радиус головки" (KR) для 11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1998

R DIN DIN 913 DIN 913 (установочные винты с шестигранным 

углублением и плоским концом; обновленный 

стандарт ISO 4026)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО DIN EN ISO 

4026

ISO 4026

R DIN DIN 914 DIN 914 (установочные винты с шестигранным 

углублением и коническим концом; обновленный 

стандарт ISO 4029)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО DIN EN ISO 

4027

ISO 4027

R DIN DIN 915 DIN 915 (установочные винты с шестигранным 

углублением и длинным цилиндрическим концом)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО DIN EN ISO 

4028

ISO 4028

R DIN DIN 916 DIN 916 (установочные винты с шестигранным 

углублением и засверленным концом; обновленный 

стандарт ISO 4029)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО DIN EN ISO 

4029

ISO 4029

R ANSI ANSI/ASME B18.8.2 Прорезной штифт с круглой канавкой (дюймы) Обновлен параметр "Диаметр стержня" (KOA) для 2 элементов. Обновлен 

параметр "Высота головки" (KOH) для 4 элементов. Обновлен параметр 

"Увеличенный диаметр" (KOB) для 6 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI/ASME B18.10 Болт путевой с эллиптической шейкой — дюймы Стандарт ASNI B18.5 изменен на ANSI/ASME B18.10. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R GB GB/T 13402-1992 Фланец GB/T 13402-1992, тип — со стыковым 

сварным швом

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 13402-1992 Фланец GB/T 13402-1992, тип — единичный В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 9119-2000 Фланец GB/T 9119-2000, тип FF, серия I В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 9119-2000 Фланец GB/T 9119-2000, тип RF, серия I В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 9119-2000 Фланец GB/T 9119-2000, тип RF, серия II В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 9122-2000 Фланец GB/T 9122-2000, тип PN0.6 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R GB GB/T 9122-2000 Фланец GB/T 9122-2000, тип PN1.0 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ

R ANSI ANSI B18.5 Болт подъемный с плоской потайной головкой — 

дюймы

Обновлен параметр "Радиус" (R) для 10 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.5 Болты подъемные с плоскими потайными головками Изменен параметр "Глубина квадратной выточки" (ParPs) для 160 элементов. 

Изменены параметры "Ширина квадратной выточки" (O), "Высота головки" 

(ParH) и "Длина резьбы" (Lt) для 288 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.5 Болт со ступенчатым концом — дюймы Изменен параметр "Сбег резьбы" (GAL) для 85 элементов. Изменен параметр 

"Длина резьбы" (GEL) для 323 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.5 Болт с круглой головкой с ребристой шейкой — 

дюймы

Изменены параметры "Ширина паза" (SDH) и "Длина резьбы" (GEL) для 

409 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1990
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R ANSI ANSI B18.5 Болт с круглой головкой с короткой квадратной 

шейкой — дюймы

Изменен параметр "Длина резьбы" (GEL) для 357 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.5 Болт с круглой головкой с квадратной шейкой — 

дюймы

Изменен параметр "Длина резьбы" (GEL) для 357 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R1 GB GB/T 13403-1992 Прокладка GB/T 13403-1992 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 13404-1992 Прокладка GB/T 13404-1992, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 13404-1992 Прокладка GB/T 13404-1992, тип M В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 13404-1992 Прокладка GB/T 13404-1992, тип S В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 15601-1995 Прокладка GB/T 15601-1995, тип C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 15601-1995 Прокладка GB/T 15601-1995, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 273.1-2003 GB 273.1-2003 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2003

R GB GB/T 273.2-2006 GB 273.2-87 — два ряда В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 273.2-2006 GB 273.2-87 — один ряд В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 273.3-1999 GB 273.3-87 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 5859-2008 GB 5859-84, тип 2 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Отвод под углом 45 градусов с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Отвод под углом 45 градусов — 

серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Y-образный тройник переходный с 

ветвями под углом 45 градусов — серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да Y-ОБРАЗНЫЙ 

ФИТИНГ

1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Y-образный тройник с прямыми 

ветвями под углом 45 градусов — серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да Y-ОБРАЗНЫЙ 

ФИТИНГ

1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Отвод под углом 90 градусов с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Отвод под углом 90 градусов — 

серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Наконечник с резьбой — NPT В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Наконечник — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Муфта с резьбой — NPT В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Муфта — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Втулка соединительная с резьбой — 

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Полумуфта с резьбой — NPT В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Полумуфта — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993



R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Втулка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Пробка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Переходная муфта — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да МУФТА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Крестовина переходная 

выпускная — серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КРЕСТОВИНА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Тройник переходный выпускной — 

серия A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ТРОЙНИК 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Пробка с круглой головкой с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Пробка с квадратной головкой с 

резьбой — NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Крестовина прямая с резьбой — 

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КРЕСТОВИНА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Крестовина прямая — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КРЕСТОВИНА 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Тройник прямой с резьбой — NPT В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ТРОЙНИК 1993

R GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383-2008 Тройник прямой — серия A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ТРОЙНИК 1993

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод под углом 45 градусов — 

PN20-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод под углом 45 градусов — 

PN50-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Y-образный тройник с прямыми 

ветвями под углом 45 градусов — PN20-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да Y-ОБРАЗНЫЙ 

ФИТИНГ

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Y-образный тройник с прямыми 

ветвями под углом 45 градусов — PN50-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да Y-ОБРАЗНЫЙ 

ФИТИНГ

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Эксцентриковый переход — PN20-

RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Эксцентриковый переход — PN50-

RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод большого радиуса под углом 

90 градусов — PN20-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод большого радиуса под углом 

90 градусов — PN50-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Переход — PN20-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Переход — PN50-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN20-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN50-RF

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ОТВОД 1997

R GB GB/T 17185-1997 B/T 17185-1997 Крестовина прямая — PN20-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КРЕСТОВИНА 1997

R GB GB/T 17185-1997 B/T 17185-1997 Крестовина прямая — PN50-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да КРЕСТОВИНА 1997

R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Тройник прямой — PN20-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ТРОЙНИК 1997



R GB GB/T 17185-1997 GB/T 17185-1997 Тройник прямой — PN50-RF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ТРОЙНИК 1997

R GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091-2008 Труба стальная с резьбой на концах 

(NPT)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2001

R GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091-2008 Труба стальная с резьбой на концах 

(R)

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2001

R GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091-2008 Труба стальная с приварными 

концами

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2001

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN10-

Rc

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN10-

Rp

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN110-

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN150-

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN16-

Rc

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN16-

Rp

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN20-

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN25-

Rc

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN25-

Rp

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN40-

Rc

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN40-

Rp

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN50-

NPT

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rc В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9114-2000 GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rp В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN10 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN16 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN20

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN25 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN40 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком FF 

PN6 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN100 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN10 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000



R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN110

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN150

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN160 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN16 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN2.5 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN20

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN25 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN260

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN40 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN420

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN50

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN63 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9115.1-2000 GB/T 9115.1-2000 Фланец приварной с буртиком RF 

PN6 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ФЛАНЕЦ 2000

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

FF PN10

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

FF PN16

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

FF PN2.5

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

FF PN20

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

FF PN6

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN10 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN16 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN2.5 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN20 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN20 — серия II

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN25 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN40 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN50 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003



R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN50 — серия II

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с отзывом 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R GB GB/T 9126-2003 GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая 

RF PN6 — серия I

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА 2003

R ANSI ANSI B94.33 С головкой Обновлен параметр "Диапазон значений диаметра отверстия" (NNDMIN) для 

77 элементов. Обновлен параметр "Диапазон значений диаметра отверстия" 

(NNDMAX) для 40 элементов. Размеры, которые рекомендуется избегать, 

помечены звездочкой (*). 

Да НЕ УКАЗАНО 1996

R ANSI ANSI B94.33 Без головки Обновлен параметр "Диапазон значений диаметра отверстия" (NNDMIN) для 

77 элементов. Обновлен параметр "Диапазон значений диаметра отверстия" 

(NNDMAX) для 40 элементов. Размеры, которые рекомендуется избегать, 

помечены звездочкой (*). 

Да НЕ УКАЗАНО 1996

R ANSI ANSI B18.2.2 Контргайка шестигранная тяжелая — дюймы Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (SW) для 2 элементов. 

Изменен параметр "Высота головки" (KOH) для 18 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1999

R ANSI ANSI B18.2.2 Гайка шестигранная тяжелая — дюймы Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (SW) для 2 элементов. 

Изменен параметр "Высота головки" (KOH) для 16 элементов. Изменен параметр 

"Обозначение" (SIZE) для 1 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО 1999

R ANSI ANSI B18.2.6 Болт конструктивный с тяжелой шестигранной 

головкой — дюймы

Стандарт ASNI B18.2.1 изменен на ANSI B18.2.6. Изменен параметр "Радиус" (R) 

для 427 элементов. Изменен параметр "Диаметр стержня" (BDM) для 

150 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2006

R ANSI ANSI B18.2.2 Гайка шестигранная плоская — дюймы Изменен параметр "Высота головки" (KOH) для 3 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1999

R ANSI ANSI B18.2.2 Винтовая гайка крепежная шестигранная — дюймы Стандарт ASNI B18.6.3 изменен на ANSI B18.2.2. Изменен параметр "Высота 

головки" (KOH) для 16 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2003

R ANSI ANSI B18.2.2 Гайка прорезная корончатая высокая — дюймы Изменен параметр "Номинальная ширина плоскостей" (SW) для 6 элементов. 

Изменен параметр "Высота головки" (KOH) для 9 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1999

W JIS JIS B 1354 JIS 1354 A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1354 JIS 1354 B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1354 JIS 1354 C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1355 JIS 1355 A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1355 JIS 1355 B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS 1523 SKF JIS 1523 SKF — с цилиндрическим отверстием Добавлено 5 новых элементов. Добавлен новый столбец "Динамическая 

грузоподъемность" (C). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 56 элементов. Обновлен параметр 

"Статическая грузоподъемность" (C0) для 4 элементов. Обновлен параметр 

"Предельная скорость" (nlim1) для 91 элемента. Обновлены параметры "Мин. 

диаметр ступени вала" (damin), "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) и 

"Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X0) для 90 элементов. 

Обновлен параметр "Maкс. радиус галтели" (ramax) для 23 элементов. 

Обновлены параметры "Предельное значение для определения коэффициента" 

(ParE), "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2) и "Коэффициент 

осевой динамической нагрузки" (Y1) для 3 элементов. Обновлен параметр 

"Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y0) для 1 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS 1523 SKF JIS 1523 SKF — с уплотнениями и цилиндрическим 

отверстием

Добавлены новые столбцы "Динамическая грузоподъемность" (C) и "Макс. 

диаметр ступени вала" (damax). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ), 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

24 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

18 элементов. Обновлены параметры "Предельное значение для определения 

коэффициента" (ParE), "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2), 

"Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y1), "Коэффициент осевой 

динамической нагрузки" (Y0) и "Статическая грузоподъемность" (C0) для 

1 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS 1523 SKF JIS 1523 SKF — с уплотнениями и коническим 

отверстием

Добавлено 8 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлены 

параметры "Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X2), 

"Радиальный коэффициент динамической нагрузки" (X0) и "Обозначение" (typ) 

для 7 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени вала" (damin) и 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 7 элементов. Обновлен параметр 

"Maкс. радиус галтели" (ramax) для 4 элементов. Обновлен параметр "Мин. 

диаметр ступени вала" (damin) для 3 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS 1523 SKF JIS 1523 SKF — с коническим отверстием Добавлен 1 новый элемент. Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая 

нагрузка" (C). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение 

размера" (SIZE_SEL) для 36 элементов. Обновлен параметр "Статическая 

грузоподъемность" (C0) для 2 элементов. Обновлены параметры "Предельная 

скорость" (nlim1), "Мин. диаметр ступени вала" (damin), "Макс. диаметр отсека 

втулки" (Damax) и "Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X0) для 

69 элементов. Обновлен параметр "Maкс. радиус галтели" (ramax) для 

26 элементов. Обновлены параметры "Предельное значение для определения 

коэффициента" (ParE), "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2), 

"Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y1) и "Коэффициент осевой 

динамической нагрузки" (Y0) для 3 элементов. Отозванный размер заключен в 

скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2808 JIS 2808 V Обновлен параметр "Толщина стенки" (SD) для 28 элементов. Обновлен 

параметр "Номинальная длина" (NLG) для 10 элементов. Обновлены параметры 

"Высота фаски" (PHH) и "Высота фаски 1" (PHH1) для 61 элемента. Исправлен 

некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2808 JIS 2808 W Обновлен параметр "Толщина стенки" (SD) для 28 элементов. Обновлен 

параметр "Номинальная длина" (NLG) для 10 элементов. Обновлены параметры 

"Высота фаски" (PHH) и "Высота фаски 1" (PHH1) для 61 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS A 5526 JIS A 5526 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Добавлено 6 элементов. 

Обновлены параметры "Масса (кг/м)" (MAS), "Радиус r1" (G_IR), "Момент 

инерции" (Jx) и "Момент сопротивления" (Wx) для 2 элементов. Отозванный 

размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: "В скобках 

указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1117 JIS B 1117 Закругленный конец — метрические 

единицы

Обновлен параметр "Угол конуса" (FAWI) для 2 элементов. Обновлен параметр 

"Глубина шлица" (STI) для 2 элементов. Размеры, которые рекомендуется 

избегать, помечены звездочкой (*). Нерекомендуемые размеры заключены в 

скобки. В описание добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный 

звездочкой (*), следует по возможности избегать. Нерекомендуемые размеры 

заключены в скобки".

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1117 JIS B 1117 Плоский конец — метрические единицы Добавлен 1 элемент. Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены 

звездочкой (*). Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен 

следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать. В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1117 JIS B 1117 Удлиненный цилиндрический конец — 

метрические единицы

Обновлен параметр "Угол конуса" (FAWI) для 21 элемента. Обновлен параметр 

"Глубина шлица" (STI) для 4 элементов. Размеры, которые рекомендуется 

избегать, помечены звездочкой (*). Нерекомендуемые размеры заключены в 

скобки. В описание добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный 

звездочкой (*), следует по возможности избегать. Нерекомендуемые размеры 

заключены в скобки".

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1117 JIS B 1117 Закругленный конец — метрические 

единицы

Помечен как отозванный, так как данный тип установочных винтов со шлицем 

отозван из стандарта JIS B 1117. 

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1117 JIS B 1117 Притупленный конический конец — 

метрические единицы

Обновлен параметр "Угол конуса" (FAWI) для 2 элементов. Размеры, которые 

рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). Отозванный размер 

заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: "Размер, 

обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В скобках 

указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 1 (высокий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 33 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 1 (низкий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 33 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 1, маленький (высокий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 18 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 1, маленький (низкий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 18 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 2 (высокий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 39 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать". Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 2 (низкий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 39 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать". Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 2, маленький (высокий) Обновлен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 18 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать". Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1170 JIS B 1170, класс 2, маленький (низкий) Изменен параметр "Ширина по плоскостям" (SW0) для 18 элементов. Размеры, 

которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать". Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1176 JIS B 1176 — метрические единицы Добавлено 234 элемента. Обновлен параметр "Длина резьбы" (GEL) для 

137 элементов. Обновлен параметр "Закладка шпонок" (INTI) для 36 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 В описание добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), 

следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 Добавлен 1 элемент. В описание добавлен следующий текст: "Размер, 

обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 Добавлено 3 элемента. В описание добавлен следующий текст: "Размер, 

обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 A — метрические единицы Обновлен параметр "Диаметр бурта" (SDH) для 20 элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 A + B — метрические единицы В описание добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), 

следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 B — метрические единицы Добавлено 249 элементов. Обновлен параметр "Диаметр бурта" (SDH) для 

51 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 C — метрические единицы Добавлен 1 элемент. В описание добавлен следующий текст: "Размер, 

обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1180 JIS B 1180 C, полная резьба — метрические единицы Добавлено 4 элемента. В описание добавлен следующий текст: "Размер, 

обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 В описание добавлен следующий текст: "Нерекомендуемая резьба обозначена 

звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 В описание добавлен следующий текст: "Нерекомендуемая резьба обозначена 

звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 В описание добавлен следующий текст: "Нерекомендуемая резьба обозначена 

звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 (без фасок) — метрические единицы Номинальный диаметр M3.5 обозначен звездочкой (*). В описание добавлен 

следующий текст: "Нерекомендуемая резьба обозначена звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 A/B — метрические единицы Номинальные диаметры M3.5, M14; M18; M22; M27; M33; M39; M45; M52 и M60 

обозначены звездочкой (*). В описание добавлен следующий текст: 

"Нерекомендуемая резьба обозначена звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181 C — метрические единицы Обновлен параметр "Высота головки" (KOH) для 2 элементов. Номинальные 

диаметры M14; M18; M22; M27; M33; M39; M45; M52 и M60 обозначены 

звездочкой (*). В описание добавлен следующий текст: "Нерекомендуемая 

резьба обозначена звездочкой (*)".  

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, чистовой, класс 1 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, чистовой, класс 2 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, чистовой, класс 3 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, обычный, класс 1 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, обычный, класс 2 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, обычный, класс 3 — метрические единицы Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, получистовой, класс 1 — метрические 

единицы

Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, получистовой, класс 2 — метрические 

единицы

Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, получистовой, класс 3 — метрические 

единицы

Размеры, которые рекомендуется избегать, помечены звездочкой (*). 

Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. В 

скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, стиль 1 — метрические единицы Номинальные диаметры M3.5, M14; M18; M22; M27; M33; M39; M45; M52 и M60 

обозначены звездочкой (*). В описание добавлен следующий текст: 

"Нерекомендуемая резьба обозначена звездочкой (*)".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1181 JIS B 1181, стиль 2 — метрические единицы Номинальный диаметр M14 обозначен звездочкой (*). Номинальные диаметры 

M18; M22; M27 и M33 заключены в скобки. В описание добавлен следующий 

текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать. 

В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1189 JIS B 1189 — метрические единицы Обновлен параметр "Угол фаски" (KEWI) для 187 элементов. Обновлен параметр 

"Номинальная длина" (NLG) для 2 элементов. Размеры, которые рекомендуется 

избегать, помечены звездочкой (*). В описание добавлен следующий текст: 

"Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1190 JIS B 1190 — метрические единицы Номинальные диаметры M14 и M14x1.5 обозначены звездочкой (*). В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1251 JIS B 1251 Номинальные диаметры 3,5; 4,5; 7; 14; 18; 22; 27; 33; 39 обозначены звездочкой 

(*). В описание добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой 

(*), следует по возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1251 (B) JIS B 1251 (B) Обновлен параметр "Наружный диаметр" (Diam2) для 12 элементов. В описание 

добавлен следующий текст: "Размер, обозначенный звездочкой (*), следует по 

возможности избегать".

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B1252 JIS B 1252, класс 1 (1L/1H) В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B1252 JIS B 1252, класс 2 (2L/2H) В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1255 JIS B 1255 A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО



W JIS JIS B 1255 JIS B 1255 B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1301 JIS B 1301 Ступица Обновлен параметр "Глубина паза во втулке" (PUEB) для 81 элемента. Значение 

параметра "Тип шпонки" (keytype) изменено с B на C.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1301 JIS B 1301 Шпонка Обновлен параметр "Глубина паза во втулке" (PUEB) для 81 элемента. Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1302 JIS B 1302 A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1302 JIS B 1302 B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 JIS B 1521 Добавлено 37 новых элементов. Обновлен параметр "Расчетная динамическая 

нагрузка" (BC) для 215 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая 

нагрузка" (BC0) для 220 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 JIS B 1521 Добавлено 62 новых элемента. Стандарт и имя семейства JIS B 1521 изменены на 

JIS B 1521 SKF. Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). 

Обновлены параметр "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" 

(SIZE_SEL) для 51 элемента. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(C0) для 52 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) 

для 219 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) 

для 208 элементов. Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 

313 элементов. Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1522 SKF JIS B 1521 SKF Имя семейства JIS B 1521 SKF изменено на JIS B 1522 SKF. Добавлено 177 новых 

элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C), 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Dbmax) и "Maкс. радиус галтели" (rbmax). 

Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 62 элементов. 

Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" 

(SIZE_SEL) для 62 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени 

вала" (damin) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 22 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 32 элементов. 

Обновлен параметр "Радиус сопряжения" (r1) для 2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1532 SKF JIS B 1521 SKF — двунаправленный Имя семейства "JIS B 1521 SKF — двунаправленный" изменено на "JIS B 1532 

SKF — двунаправленный". Добавлено 2 новых элемента. Добавлены новые 

столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C), "Мин. диаметр ступени вала" 

(dbmin) и "Макс. радиус скругления ступени вала" (rbmax). Обновлен параметр 

"Предельная скорость" (nlim1) для 46 элементов. Обновлены параметры "Тип 

подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 5 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 31 элемента. 

Обновлены параметры "Высота подшипника" (B) для 1 элемента и "Макс. 

диаметр отсека втулки" (Damax) для 4 элементов. Обновлен параметр "Макс. 

радиус скругления втулки" (ramax) для 3 элементов. Отозванный размер 

заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NN с коническим отверстием Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NN с коническим отверстием" изменено на 

"JIS B 1533 SKF — тип NN с коническим отверстием". Добавлено 2 новых 

элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C) и 

"Мин. диаметр отсека втулки" (Damin). Обновлены параметр "Коэффициент 

радиальной динамической нагрузки" (X2), "Коэффициент осевой динамической 

нагрузки" (Y2) и "Предельное значение для определения коэффициента" (ParE) 

для 38 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

26 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

28 элементов. Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение 

размера" (SIZE_SEL) для 16 элементов. Обновлены параметры "Предельная 

скорость для консистентной смазки" (nlim1) и "Предельная скорость для смазки 

маслом" (nlim2) для 31 элемента. Обновлен параметр "Расчетная статическая 

нагрузка" (C0) для 2 элементов. Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1534 SKF JIS B 1521 SKF — точность Имя семейства "JIS B 1521 SKF — точность" изменено на "JIS B 1534 SKF —​ 

точность". Добавлено 39 новых элементов. Добавлены новые столбцы 

"Расчетная динамическая нагрузка" (C), "Мин. диаметр ступени вала" (dbmin), 

"Мин. диаметр отсека втулки" (Damin), "Мин. диаметр отсека втулки" (Dbmin), 

"Ширина зазора" (Ca), "Ширина зазора" (Cb), "Макс. радиус скругления втулки" 

(rbmax) и "Радиус сопряжения 2" (r34). Обновлен параметр "Предельная 

скорость" (nlim1) для 34 элементов. Обновлены параметры "Тип подшипника" 

(typ), "Обозначение размера" (SIZE_SEL), "Коэффициент радиальной 

динамической нагрузки" (X0) и "Мин. диаметр ступени вала" (dbmin) для 

35 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

6 элементов. Обновлен параметр "Макс. радиус скругления ступени вала" 

(ramax) для 21 элемента. Отозванный размер заключен в скобки. Исправлен 

некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1532 SKF JIS B 1521 SKF — однонаправленный Имя семейства "JIS B 1521 SKF — однонаправленный" изменено на "JIS B 1532 

SKF — однонаправленный". Добавлен 1 новый элемент. Добавлен новый 

столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). Обновлен параметр 

"Предельная скорость" (nlim1) для 133 элементов. Обновлены параметры "Тип 

подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 62 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 54 элементов. 

Обновлен параметр "Наружный диаметр" (DD) для 1 элемента. Обновлен 

параметр "Высота подшипника" (B) для 5 элементов. Обновлен параметр 

"Номинальный наружный диаметр кольца вала" (Diam1) для 3 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1534 SKF JIS B 1521 SKF — конический роликовый подшипник Имя семейства "JIS B 1521 SKF — конический роликовый подшипник" изменено 

на "JIS B 1534 SKF — конический роликовый подшипник". Добавлено 33 новых 

элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C), 

"Мин. диаметр ступени вала" (dbmin), "Мин. диаметр отсека втулки" (Damin), 

"Мин. диаметр отсека втулки" (Dbmin), "Ширина зазора" (Ca), "Ширина зазора" 

(Cb), "Макс. радиус скругления втулки" (rbmax) и "Радиус сопряжения 2" (r34). 

Обновлены параметры "Предельная скорость" (nlim1), "Коэффициент 

радиальной динамической нагрузки" (X0) и "Мин. диаметр ступени вала" (dbmin) 

для 285 элементов. Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 249 элементов. Обновлен параметр 

"Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 3 элементов. Обновлен параметр 

"Радиус сопряжения" (r) для 4 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр 

ступени вала" (Damax) для 52 элементов. Обновлен параметр "Макс. радиус 

скругления ступени вала" (ramax) для 256 элементов. Отозванный размер 

заключен в скобки. Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип N Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип N" изменено на "JIS B 1533 SKF — тип N". 

Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C), "Макс. 

диаметр ступени вала" (damax), "Мин. диаметр отсека втулки" (Damin), "Maкс. 

радиус галтели" (rbmax) и "Радиус сопряжения 2" (r34). Обновлены параметры 

"Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X2), "Коэффициент осевой 

динамической нагрузки" (Y2), "Предельное значение для определения 

коэффициента" (ParE), "Тип подшипника" (typ), "Обозначение размера" 

(SIZE_SEL) и "Предельная скорость" (nlim1) для 57 элементов. Обновлен 

параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 45 элементов. Обновлен 

параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 51 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NJ Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NJ" изменено на "JIS B 1533 SKF — тип NJ". 

Добавлено 23 новых элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C), "Макс. диаметр ступени вала" (damax), "Мин. 

диаметр отсека втулки" (Damin), "Maкс. радиус галтели" (rbmax) и "Радиус 

сопряжения 2" (r34). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 112 элементов. Обновлены параметры 

"Предельная скорость" (nlim1) и "Коэффициент радиальной динамической 

нагрузки" (X2) для 125 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека 

втулки" (Damax) для 120 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени 

вала" (damin) для 118 элементов. Обновлен параметр "Радиус сопряжения" (r) 

для 2 элементов. Обновлены параметры "Maкс. радиус галтели" (ramax), 

"Диаметр, вписанный в цилиндры" (Fw), "Диаметр, описанный к цилиндрам" 

(DD1) и "Наружный диаметр внутреннего кольца" (Diam1) для 1 элемента. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 2 элементов. 

Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NN с цилиндрическим 

отверстием

Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NN с цилиндрическим отверстием" 

изменено на "JIS B 1533 SKF — тип NN с цилиндрическим отверстием". Добавлен 

1 новый элемент. Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" 

(C) и "Мин. диаметр отсека втулки" (Damin). Обновлены параметры 

"Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X2), "Коэффициент осевой 

динамической нагрузки" (Y2) и "Предельное значение для определения 

коэффициента" (ParE) для 21 элемента. Обновлены параметры "Мин. диаметр 

ступени вала" (damin) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

17 элементов. Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ), "Обозначение 

размера" (SIZE_SEL), "Предельная скорость для консистентной смазки" (nlim1) и 

"Предельная скорость для смазки маслом" (nlim2) для 18 элементов. Обновлен 

параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 1 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NNU с цилиндрическим 

отверстием

Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NNU с цилиндрическим отверстием" 

изменено на "JIS B 1533 SKF — тип NNU с цилиндрическим отверстием". 

Добавлено 8 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C), "Мин. диаметр ступени вала" (dbmin) и "Макс. 

диаметр ступени вала" (damax). Обновлены параметры "Коэффициент 

радиальной динамической нагрузки" (X2), "Коэффициент осевой динамической 

нагрузки" (Y2) и "Предельное значение для определения коэффициента" (ParE) 

для 19 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

11 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

16 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NNU с коническим отверстием Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NNU с коническим отверстием" изменено на 

"JIS B 1533 SKF — тип NNU с коническим отверстием". Добавлен 1 новый 

элемент. Добавлены новые столбцы "Расчетная динамическая нагрузка" (C), 

"Мин. диаметр ступени вала" (dbmin) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). 

Обновлены параметры "Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X2), 

"Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2) и "Предельное значение для 

определения коэффициента" (ParE) для 27 элементов. Обновлен параметр "Мин. 

диаметр ступени вала" (damin) для 17 элементов. Обновлен параметр "Макс. 

диаметр отсека втулки" (Damax) для 9 элементов. Обновлены параметры "Тип 

подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 4 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 1 элемента. 

Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NU Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NU" изменено на "JIS B 1533 SKF — тип NU". 

Добавлено 18 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C), "Макс. диаметр ступени вала" (damax), "Мин. 

диаметр отсека втулки" (Damin), "Maкс. радиус галтели" (rbmax) и "Радиус 

сопряжения 2" (r34). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ) и 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 178 элементов. Обновлены параметры 

"Предельная скорость" (nlim1), "Коэффициент радиальной динамической 

нагрузки" (X2), "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2) и 

"Предельное значение для определения коэффициента" (ParE) для 

199 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

175 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

167 элементов. Обновлены параметры "Радиус сопряжения" (r) и "Maкс. радиус 

галтели" (ramax) для 1 элемента. Обновлен параметр "Диаметр, вписанный в 

цилиндры" (Fw) для 14 элементов. Обновлен параметр "Диаметр, описанный к 

цилиндрам" (DD1) для 12 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая 

нагрузка" (C0) для 23 элементов. Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 SKF JIS B 1521 SKF — тип NUP Имя семейства "JIS B 1521 SKF — тип NUP" изменено на "JIS B 1533 SKF — тип 

NUP". Добавлено 3 новых элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C), "Макс. диаметр ступени вала" (damax), "Мин. 

диаметр отсека втулки" (Damin), "Макс. радиус галтели" (rbmax) и "Радиус 

сопряжения 2" (r34). Обновлены параметры "Тип подшипника" (typ), 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL), "Предельная скорость" (nlim1) и 

"Коэффициент радиальной динамической нагрузки" (X2) для 99 элементов. 

Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 97 элементов. 

Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 95 элементов. 

Обновлены параметры "Диаметр, вписанный в цилиндры" (Fw), "Диаметр, 

описанный к цилиндрам" (DD1), "Расчетная статическая нагрузка" (C0) и 

"Наружный диаметр внутреннего кольца" (Diam1) для 1 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1535 SKF JIS B 1521 SKF — с цилиндрическим отверстием Имя семейства "JIS B 1521 SKF — с цилиндрическим отверстием" изменено на 

"JIS B 1535 SKF — с цилиндрическим отверстием". Добавлено 74 новых элемента. 

Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 306 элементов. Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

46 элементов. Обновлен параметр "Наружный диаметр внутреннего кольца" 

(Diam1) для 211 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени вала" 

(damin) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 251 элемента. Обновлен 

параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 31 элемента. Обновлен 

параметр "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2) для 13 элементов. 

Обновлены параметры "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y1) и 

"Предельное значение для определения коэффициента" (ParE) для 

11 элементов. Обновлен параметр "Коэффициент осевой динамической 

нагрузки" (Y0) для 7 элементов. Обновлен параметр "Ширина подшипника" (B) 

для 3 элементов. Обновлен параметр "Радиус сопряжения" (r) для 1 элемента. 

Отозванный размер заключен в скобки. Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1536 SKF JIS B 1521 SKF — с фланцами с внутренним кольцом Имя семейства "JIS B 1521 SKF — с фланцами с внутренним кольцом" изменено 

на "JIS B 1536 SKF — с фланцами с внутренним кольцом". Добавлен 1 новый 

элемент. Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). 

Изменен параметр "Коэффициент трения" (mi) для 142 элементов. Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 141 элемента. Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

11 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 

10 элементов. Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1536 SKF JIS B 1521 SKF — с внутренним кольцом Имя семейства "JIS B 1521 SKF — с внутренним кольцом" изменено на "JIS B 1536 

SKF — с внутренним кольцом — NA49...RS". Добавлен новый столбец "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C). Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) 

для 3 элементов. Обновлен параметр "Коэффициент трения" (mi) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1536 SKF JIS B 1521 SKF — с внутренним кольцом Имя семейства "JIS B 1521 SKF — с внутренним кольцом" изменено на "JIS B 1536 

SKF — с внутренним кольцом — NA49...2RS". Добавлен новый столбец "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C). Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) 

для 3 элементов. Обновлен параметр "Коэффициент трения" (mi) для 

11 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с уплотнением с низким трением Добавлено 8 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлен 

параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 2 элементов. Обновлены 

параметры "Предельная скорость" (nlim1), "Тип подшипника" (typ) и 

"Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 17 элементов. Обновлены параметры 

"Мин. диаметр ступени вала" (damin) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) 

для 10 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен 

следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с уплотнением RS1 Добавлено 22 новых элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

18 элементов. Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 

6 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 

4 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени вала" (damin) и 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 66 элементов. Отозванный размер 

заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: "В скобках указаны 

отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с канавкой под пружинное кольцо Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). Обновлены 

параметры "Расчетная динамическая нагрузка" (C0) и "Радиус сопряжения" (r) 

для 1 элемента. Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 

60 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени вала" (damin) и 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 58 элементов. 

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1535 SKF JIS B 1521 SKF — с коническим отверстием Имя семейства "JIS B 1521 SKF — с коническим отверстием" изменено на "JIS B 

1535 SKF — с коническим отверстием". Добавлено 77 новых элементов. 

Добавлен новый столбец "Расчетная динамическая нагрузка" (C). Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 299 элементов. Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

45 элементов. Обновлен параметр "Наружный диаметр внутреннего кольца" 

(Diam1) для 207 элементов. Обновлены параметры "Мин. диаметр ступени вала" 

(damin) и "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 249 элементов. Обновлен 

параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 31 элемента. Обновлены 

параметры "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y1) и "Предельное 

значение для определения коэффициента" (ParE) для 12 элементов. Обновлен 

параметр "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y2) для 14 элементов. 

Обновлен параметр "Коэффициент осевой динамической нагрузки" (Y0) для 

8 элементов. Обновлен параметр "Ширина подшипника" (B) для 3 элементов. 

Отозванный размер заключен в скобки. Исправлен некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с двумя уплотнениями с низким 

трением

Добавлено 19 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлен 

параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 30 элементов. Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 57 элементов. Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

17 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

34 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

28 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание добавлен 

следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с двумя уплотнениями RS1 Добавлено 25 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлены 

параметры "Тип подшипника" (typ) и "Обозначение размера" (SIZE_SEL) для 

23 элементов. Обновлен параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 

11 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 

36 элементов. Обновлен параметр "Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 

111 элементов. Обновлен параметр "Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 

109 элементов. Отозванный размер заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с двумя шайбами Z Добавлено 73 новых элемента. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 88 элементов. Обновлен параметр 

"Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 77 элементов. Обновлен параметр 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 79 элементов. Обновлен параметр 

"Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 7 элементов. Обновлен параметр 

"Радиус сопряжения" (r) для 2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1521 SKF JIS B 1521 SKF — с шайбой Z Добавлено 5 новых элементов. Добавлены новые столбцы "Расчетная 

динамическая нагрузка" (C) и "Макс. диаметр ступени вала" (damax). Обновлен 

параметр "Предельная скорость" (nlim1) для 87 элементов. Обновлен параметр 

"Мин. диаметр ступени вала" (damin) для 70 элементов. Обновлен параметр 

"Макс. диаметр отсека втулки" (Damax) для 71 элемента. Обновлен параметр 

"Расчетная статическая нагрузка" (C0) для 6 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1522 JIS B 1522 Добавлено 8 новых элементов. Добавлен новый столбец "Обозначение размера" 

(EAB1_SEL). Обновлены параметры "Тип подшипника" (TYP) и "Тип ролика" (ART) 

для 131 элемента. Обновлены параметры "Диаметр вала" (WD), "Наружный 

диаметр" (BD), "Ширина подшипника" (KB) и "Борт" (KRS) для 1 элемента. 

Обновлен параметр "Размер борта b" (KR1S) для 13 элементов. Обновлены 

параметры "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) и "Расчетная статическая 

нагрузка" (BC0) для 105 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В 

описание добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1523 JIS B 1523 Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 90 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 89 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1532 JIS B 1532 Добавлено 9 новых элементов. Обновлен параметр "Расчетная динамическая 

нагрузка" (BC) для 52 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая 

нагрузка" (BC0) для 39 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1532 JIS B 1532 (двунаправленный) Обновлен параметр "Максимальный наружный диаметр" (KID1) для 1 элемента. 

Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 30 элементов. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 27 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 N Добавлен новый столбец "Обозначение размера" (EAB1_SEL). Обновлен 

параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 41 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: "В скобках 

указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 NF Добавлен новый столбец "Обозначение размера" (EAB1_SEL). Обновлен 

параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 41 элемента. Отозванный 

размер заключен в скобки. В описание добавлен следующий текст: "В скобках 

указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 NJ Добавлено 102 новых элемента. Добавлен новый столбец "Обозначение 

размера" (EAB1_SEL). Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" 

(BC) для 99 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(BC0) для 47 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание 

добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 NN Добавлено 3 новых элемента. Обновлены параметры "Расчетная динамическая 

нагрузка" (BC) и "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 33 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 NU Добавлено 102 новых элемента. Добавлен новый столбец "Обозначение 

размера" (EAB1_SEL). Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" 

(BC) для 115 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(BC0) для 63 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание 

добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1533 JIS B 1533 NUP Добавлено 102 новых элемента. Добавлен новый столбец "Обозначение 

размера" (EAB1_SEL). Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" 

(BC) для 99 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(BC0) для 47 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание 

добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1534 JIS B 1534 Добавлен 121 новый элемент. Обновлен параметр "Размерная серия ISO 355" 

(ISO) для 159 элементов. Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" 

(BC) для 145 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(BC0) для 145 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS B 1535 JIS B 1535 Добавлено 72 новых элемента. Обновлен параметр "Обозначение размера" 

(EAB_1) для 1 элемента. Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" 

(BC) для 203 элементов. Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" 

(BC0) для 200 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1536 JIS B 1536 NA Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 51 элемента. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 49 элементов. 

Обновлен параметр "Размер борта a" (KRS) для 5 элементов. Отозванный размер 

заключен в скобки.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1536 JIS B 1536 RNA Обновлен параметр "Расчетная динамическая нагрузка" (BC) для 51 элемента. 

Обновлен параметр "Расчетная статическая нагрузка" (BC0) для 49 элементов. 

Обновлен параметр "Размер борта a" (KRS) для 5 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

W JIS JIS B 1538 JIS B 1538 Помечен как отозванный, так как данный стандарт отозван без замены. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 1539 JIS B 1539 Добавлено 5 новых элементов. Обновлены параметры "Внутренний наружный 

диаметр" (BD), "Ширина наружного кольца" (KAD1), "Ширина подшипника" (KB1) 

и "Максимальный наружный диаметр" (KID1) для 77 элементов. Обновлен 

параметр AAC (AAC) для 1 элемента. Обновлен параметр "Расчетная 

динамическая нагрузка" (BC) для 55 элементов. Обновлен параметр "Расчетная 

статическая нагрузка" (BC0) для 4 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2051 JIS B 2051 Вворачиваемый подъемный обратный 

клапан — 10K

Добавлен новый столбец "a". Да КЛАПАН

R JIS JIS B 2051 JIS B 2051 Вворачиваемый поворотный обратный 

клапан — 10K

Добавлен новый столбец "a". Да КЛАПАН

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец для стыковой сварки WN — 30K Добавлено 4 новых элемента. Обновлен параметр "Внутренний диаметр" (d1) 

для 1 элемента. Обновлен параметр "Диаметр малого торца ступицы" (a1) для 

13 элементов.

Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец с затвором BL — 10K Обновлен параметр "Диаметр болтового отверстия" (h1) для 5 элементов. 

Обновлен параметр "Количество болтов" (NU) для 5 элементов. Добавлено 

20 новых элементов.

Да ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец с затвором BL — 16K Добавлено 9 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец с затвором BL — 20K Добавлено 9 новых элементов. Обновлен параметр "Толщина фланца" (t) для 

1 элемента.

Да ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец с затвором BL — 30K Добавлено 5 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец с затвором BL — 5K Добавлено 20 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом A SOH — 

16K

Добавлено 9 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом A SOH — 

20K

Добавлено 9 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом A SOH — 

30K

Добавлено 5 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом B SOH — 

20K

Добавлено 3 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом B SOH — 

30K

Добавлено 3 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом C SOH — 

20K

Добавлено 6 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с раструбом C SOH — 

30K

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Внутренний диаметр" (d) для 

1 элемента.

Да ФЛАНЕЦ



R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной плоский SOP — 10K Добавлено 20 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной плоский SOP — 5K Добавлено 20 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной тонкий плоский SOP — 

10K

Добавлено 4 новых элемента. Да ФЛАНЕЦ

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с буртиком по всему 

профилю WN — 10K

Добавлено 11 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ 2004

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с буртиком по всему 

профилю WN — 5K

Добавлено 11 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ 2004

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с буртиком с выступом 

WN — 10K

Добавлено 11 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ 2004

R JIS JIS B 2220 JIS B 2220 Фланец приварной с буртиком с выступом 

WN — 5K

Добавлено 11 новых элементов. Да ФЛАНЕЦ 2004

R JIS JIS B 2239 JIS B 2239 Фланец плоский с резьбой по всему 

профилю TR — 10K

Добавлено 5 элементов. Отозванный размер заключен в скобки. В описание 

добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные размеры".

Да ФЛАНЕЦ 2004

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Отвод под углом 45 градусов — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Фитинг под углом 45 градусов — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб в 45 градусов — 

класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Отвод под углом 45 градусов, 

охватывающий и охватываемый — класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб в 45 градусов, 

охватывающий и охватываемый — класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб в 45 градусов, 

охватываемый — класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Фитинг под углом 90 — класс I Добавлено 3 новых элемента. Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Втулка типа i — класс I Добавлено 2 новых элемента. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Втулка типа i — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Втулка типа ii — класс I Добавлено 16 новых элементов. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Втулка типа ii — класс II Добавлено 2 новых элемента. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Наконечник — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да НАКОНЕЧНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Наконечник, тип 1 — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да НАКОНЕЧНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Наконечник, тип 2 — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да НАКОНЕЧНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Крестовина — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да КРЕСТОВИНА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Отвод — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр l1 для 9 элементов. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Шестигранный ниппель — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 

9 элементов.

Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 

9 элементов.

Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Отвод, охватывающий и охватываемый — 

класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Отвод, охватывающий и охватываемый — 

класс II

Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 

11 элементов.

Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб, охватывающий и 

охватываемый — класс I

Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр l1 для 9 элементов. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб, охватывающий и 

охватываемый — класс II

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Короткий изгиб, охватывающий и 

охватываемый — класс I

Обновлен параметр "Расстояние от грани до центра" (A) для 1 элемента. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Тройник, охватывающий и 

охватываемый — класс I

Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 

9 элементов.

Да ТРОЙНИК



R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединительный отвод, охватывающий и 

охватываемый, тип C-2 — класс I

Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 5 элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединительный отвод, охватывающий и 

охватываемый, тип F — класс I

Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 6 элементов. Обновлен параметр 

"Толщина фланца" (t) для 6 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, охватывающее и 

охватываемое, тип C-2 — класс I

Обновлен параметр "Толщина фланца" (tt) для 10 элементов. Обновлен 

параметр "Длина резьбы" (l1) для 6 элементов.

Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, охватывающее и 

охватываемое, тип F — класс I

Обновлен параметр "Толщина фланца" (tt) для 7 элементов. Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Плавный длинный изгиб, охватываемый — 

класс I

Добавлен 1 новый элемент. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Ниппель — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 

13 элементов. 

Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Пробка — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Гладкая пробка — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Круглая пробка — класс II Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 

11 элементов.

Да ПРОЧИЕ 

КОМПОНЕНТЫ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходная крестовина — класс I Обновлен параметр "Диаметр B от грани до центра" (B) для 1 элемента. Да КРЕСТОВИНА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный отвод — класс I Добавлено 10 новых элементов. Обновлен параметр Z2 для 1 элемента. 

Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 30 элементов. Обновлен параметр 

"Длина резьбы" (l2) для 30 элементов.

Да ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный отвод — класс II Обновлен параметр A для 1 элемента. Да ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Шестигранный ниппель, переходной — 

класс II

Обновлены параметры длины резьбы L1 и L2 для 19 элементов. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный отвод, охватывающий и 

охватываемый — класс I

Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 10 элементов. Да ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный отвод, охватывающий и 

охватываемый — класс II

Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 4 элементов. Да ПЕРЕХОДНЫЙ 

ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходной раструб, охватывающий и 

охватываемый — класс I

Обновлен параметр "Длина резьбы" (Li1) для 5 элементов. Обновлен параметр 

"Длина резьбы" (l2) для 6 элементов.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходной раструб, охватывающий и 

охватываемый — класс II

Обновлены параметры "Длина резьбы" (Li1) и "Длина резьбы" (Li2) для 

13 элементов.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходной раструб — класс I Добавлено 20 новых элементов. Обновлен параметр "Длина резьбы" (Li2) для 

36 элементов.

Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходной раструб — класс II Добавлено 2 новых элемента. Да КОНЦЕНТРИЧЕСК

ИЙ ПЕРЕХОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Двойные отводы — класс I Добавлен 1 новый элемент. Да ИЗГИБ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Короткий изгиб — класс I Обновлен параметр "Расстояние от грани до центра" (A) для 1 элемента. Да ОТВОД

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Раструб — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина раструба" (L1) для 

2 элементов. 

Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Раструб — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да МУФТА

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Тройник — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L) для 

13 элементов. 

Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Тройник — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный тройник на сгоне и 

одинаковый на ветви — класс I

Добавлено 5 новых элементов. Обновлен параметр "Расстояние от грани до 

центра" (A) для 3 элементов.

Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Переходный тройник на сгоне и ветви — 

класс I

Добавлено 29 новых элементов. Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Тройник для труб разного сечения, 

повышающий на ветви — класс I

Добавлено 2 новых элемента. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 

10 элементов.

Да ТРОЙНИК



R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Тройник для труб разного сечения, 

понижающий на ветви — класс I

Добавлено 4 новых элемента. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L1) для 

51 элемента. Обновлен параметр "Длина резьбы" (L3) для 41 элемента.

Да ТРОЙНИК

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединительный отвод, тип C-2 — класс I Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 5 элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединительный отвод, тип F — класс I Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 5 элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, тип C — класс II Добавлен 1 новый элемент. Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, тип C-1 — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 

9 элементов.

Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, тип C-2 — класс I Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 6 элементов. Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2301 JIS B 2301 Соединение, тип F — класс I Добавлен 1 новый элемент. Обновлен параметр "Длина резьбы" (l1) для 

9 элементов.

Да СОЕДИНЕНИЕ

R JIS JIS B 2302 JIS B 2302 Сгон Добавлено 2 новых элемента. Да МУФТА

R JIS JIS B 2302 JIS B 2302 Патрубок с резьбой по всей длине Добавлено 2 новых элемента. Да МУФТА

R JIS JIS B 2302 JIS B 2302 Удлиненный ниппель Добавлено 18 новых элементов. Да МУФТА

R JIS JIS B 2302 JIS B 2302 Раструб Добавлено 2 новых элемента. Да МУФТА

R JIS JIS G 3191A JIS G 3191A Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Добавлен 1 новый 

элемент. Обновлена формула "Площадь сечения" (Section).

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3191B JIS G 3191B Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Добавлен 1 новый 

элемент.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3191C JIS G 3191C Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Добавлен 1 новый 

элемент.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Обновлен параметр 

"Масса" (MAS) для 1 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Обновлен параметр 

"Определенная масса" (Q) для 1 элемента. Обновлены параметры "Момент 

инерции" (Jx), "Момент сопротивления" (Wx), "Момент инерции" (Jy) и "Момент 

сопротивления" (Wy) для 13 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Параметр "Расстояние 

центра масс от наружного угла профиля" изменен с (ex) на (ey). Исправлен 

некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 (равнобокий угловой прокат) Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Исправлен 

некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 1 (неравнобокий угловой прокат) Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Обновлен параметр 

"Момент сопротивления" (Wx) для 1 элемента. Исправлен некорректный 

шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 2 (неравнобокий угловой прокат) Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Исправлен 

некорректный шаблон.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 H Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Добавлен 1 элемент. 

Обновлен параметр "Момент инерции" (Jy) для 1 элемента. Обновлен параметр 

"Площадь сечения" (Section) для 4 элементов. Отозванный размер заключен в 

скобки. В описание добавлен следующий текст: "В скобках указаны отозванные 

размеры".

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3192 JIS G 3192 I Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). Изменен параметр 

"Расстояние c" (G_C) для 20 элементов. Обновлен параметр "Площадь сечения" 

(Section) для 1 элемента.

Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3454 JIS G 3454 Труба Добавлено 36 новых элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3455 JIS G 3455 Труба Добавлено 49 новых элементов. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3456 JIS G 3456 Труба Добавлен 61 новый элемент. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3458 JIS G 3458 Труба Добавлен 61 новый элемент. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS G 3459 JIS G 3459 Труба Добавлено 50 новых элементов. Да НЕ УКАЗАНО



R JIS JIS G 3460 JIS G 3460 Труба Добавлен 61 новый элемент. Да НЕ УКАЗАНО

R JIS JIS H 3300 JIS H 3300 Труба Добавлен 61 новый элемент. Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 13871.1-2007 Манжета GB/T 13871.1-2007, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1992

R GB GB/T 13871.1-2007 Манжета GB/T 13871.1-2007, тип FB В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1992

R GB GB/T 3763-1983 Гайка GB/T 3763-1983 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 5648-1985 Гайка GB/T 5648-1985 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 802-1988 Гайка GB/T 802-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 923-1988 Гайка GB/T 923-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 19228.3-2003 Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3-2003 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 19228.3-2003 Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3-2003 II В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 6659-1988 Уплотнительное кольцо JB/T 6659-1988 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 7757.2-2005 Уплотнительное кольцо JB/T 7757.2-2005 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R ANSI ANSI/ASME B18.10 Болт путевой с овальной шейкой — дюймы Стандарт ASNI B18.5 изменен на ANSI/ASME B18.10. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — закаленный установочный механический 

(дюймы)

Имя семейства "Штифт — закаленный установочный механический (дюймы)" 

изменено на "Штифт — закаленный установочный технологический (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — закаленный установочный технологический 

(дюймы)

Имя семейства "Штифт — закаленный установочный технологический (дюймы)" 

изменено на "Штифт — закаленный установочный механический (дюймы)".

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — конический (дюймы) Добавлен 1 новый элемент. Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип A, насеченный (дюймы) Добавлено 112 новых элементов. Добавлен новый столбец "Увеличенный 

диаметр штифта" (KOB). Обновлено обозначение "Размер" для 2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип D, насеченный (дюймы) Обновлен параметр "Увеличенный диаметр штифта" (KOB) для 1 элемента. Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип E, насеченный (дюймы) Добавлено 112 новых элементов. Обновлен параметр "Увеличенный диаметр 

штифта" (KOB) для 1 элемента. Обновлено обозначение "Размер" для 

2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип F, насеченный (дюймы) Добавлено 114 новых элементов. Обновлен параметр "Увеличенный диаметр 

штифта" (KOB) для 1 элемента. Обновлено обозначение "Размер" для 

2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип G, насеченный (дюймы) Добавлено 114 новых элементов. Обновлен параметр "Увеличенный диаметр 

штифта" (KOB) для 4 элементов. Обновлен параметр "Высота гребня" (KAH) для 

3 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R ANSI ANSI B18.8.2 Штифт — тип H, насеченный (дюймы) Добавлено 114 новых элементов. Обновлен параметр "Увеличенный диаметр 

штифта" (KOB) для 2 элементов. Обновлено обозначение "Размер" для 

2 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 880-1986 Штифт GB/T 880-1986 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1986

R GB GB/T 882-1986 Штифт GB/T 882-1986, тип A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО



R GB GB/T 882-1986 Type B Штифт GB/T 882-1986, тип B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 281-1994 Подшипник роликовый GB/T 281-1994 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип N В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NF В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NH В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NH В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NJ В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NU В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NUP В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип RN В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип RNU В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000AC В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000DB Помечен как отозванный, так как данный тип подшипников отозван из стандарта 

GB/T 292-2007. 

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000DF Помечен как отозванный, так как данный тип подшипников отозван из стандарта 

GB/T 292-2007. 

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000DT Помечен как отозванный, так как данный тип подшипников отозван из стандарта 

GB/T 292-2007. 

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип B70000AC В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип B70000C В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип S70000 Помечен как отозванный, так как данный тип подшипников отозван из стандарта 

GB/T 292-2007. 

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 299-2008 Подшипник роликовый GB/T 299-2008 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1995

R GB GB/T 5859-2008 Подшипник роликовый GB/T 5859-2008 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1994

R GB GB/T 7218-1995 Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 

70000

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1995

R GB GB/T 7218-1995 Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 

70000-2Z

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1995

R GB GB/T 7218-1995 Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 

70000-Z

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1995

R GB JB/T 8717-1998 Подшипник роликовый JB/T 8717-1998, тип 560000 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО



R GB JB/T 8721-1998 Подшипник роликовый JB/T 8721-1998, тип E В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 8721-1998 Подшипник роликовый JB/T 8721-1998, тип EN В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB JB/T 8722-1998 Подшипник роликовый JB/T 8722-1998 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R ANSI ANSI B18.5 Болт с округлой головкой — дюймы Изменен параметр "Сбег резьбы" (GAL) для 71 элемента. Изменен параметр 

"Длина резьбы" (GEL) для 189 элементов. Изменены параметры "Средний 

диаметр резьбы" (GD1) и "Диаметр конического участка" (SPD) для 

576 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1990

R GB GB/T 15856.2-2002 Винт GB/T 15856.2-2002 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 67-2000 Винт GB/T 67-2000 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 70.1-2000 Винт GB/T 70.1-2000 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 70.2-2000 Винт GB/T 70.2-2000 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 70.3-2000 Винт GB/T 70.3-2000 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 77-2007 Винт GB/T 77-2007 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 78-2007 Винт GB/T 78-2007 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 79-2007 Винт GB/T 79-2007 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2000

R GB GB/T 80-2007 Винт GB/T 80-2007 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1985

R GB GB/T 878-2007 Винт GB/T 878-2007 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1986

R GB GB 13871-92 Уплотнение GB/T 13871.1-2007, тип F В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1992

R GB GB/T 13871-92 Уплотнение GB/T 13871-2007, тип FB В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1992

R ANSI ANSI B18.2.2 Гайка прорезная шестигранная — дюймы Изменен параметр "Ширина по плоскостям" (SW) для 8 элементов. Изменен 

параметр "Высота головки" (KOH) для 20 элементов. Изменен параметр "Размер 

ключа" (KOH1) для 5 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1999

R GB GB/T 13404-1992 Прокладка спирально-навивная GB/T 13404-1992, тип 

C

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 13404-1992 Прокладка спирально-навивная GB/T 13404-1992, тип 

D

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 4622.2-2003 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, 

тип A

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 4622.2-2003 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, 

тип B

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 4622.2-2003 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, 

тип C

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R GB GB/T 4622.2-2003 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, 

тип D

В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да ПРОКЛАДКА

R ANSI ANSI B18.2.2 Квадратная гайка для крепежного винта — дюймы Стандарт ASNI B18.6.3 изменен на ANSI B18.2.2. Да НЕ УКАЗАНО 2003



R ANSI ANSI B18.2.2 Квадратная гайка — дюймы Изменен параметр "Ширина по плоскостям" (SW) для 1 элемента. Изменен 

параметр "Высота головки" (KOH) для 3 элементов.

Да НЕ УКАЗАНО 1999

ML GB GB/T 11263-2005 Сталь GB/T 11263-2005, тип H Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). В описание добавлен 

дополнительный комментарий в связи с заменой стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2005

ML GB GB/T 11263-2005 Сталь GB/T 11263-2005, тип T Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). В описание добавлен 

дополнительный комментарий в связи с заменой стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2005

ML GB GB/T 702-2004 Сталь GB/T 702-2004 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). В описание добавлен 

дополнительный комментарий в связи с заменой стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 2004

ML GB GB/T 706-1988 Сталь GB/T 706-1988 Максимальная длина изменена до 50 м (1968,5 дюйма). В описание добавлен 

дополнительный комментарий в связи с заменой стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1988

R GB GB/T 15856.4-2002 Винт самонарезающий GB/T 15856.4-2002 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 15856.5-2002 Винт самонарезающий GB/T 15856.5-2002 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 6561-1986 Винт самонарезающий GB/T 6561-1986 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО 1986

R ANSI ANSI/ASME B18.5 Болт с Т-образной головкой — дюймы Изменен параметр "Длина резьбы" (GEL) для 405 элементов. Да НЕ УКАЗАНО 1990

R GB GB/T 10446-1989 Шайба GB/T 10446-1989, тип A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 10446-1989 Шайба GB/T 10446-1989, тип B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 5652-1985 Шайба GB/T 5652-1985 В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 902.1-1989 Шпилька приварная GB/T 902.1-1989, тип A В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

R GB GB/T 902.1-1989 Шпилька приварная GB/T 902.1-1989, тип B В описание добавлен дополнительный комментарий в связи с заменой 

стандарта.

Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1354 -2012 JIS B 1354 Замена семейств JIS 1354 A, JIS 1354 B и JIS 1354 C. Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1355-2012 JIS B 1355 Замена семейств JIS 1355 A и JIS 1355 B. Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1251-2001 JIS B 1251, класс 1 (1L/1H) Замена семейства "JIS B 1252, класс 1 (1L/1H)". Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1251-2001 JIS B 1251, класс 2 (2L/2H) Замена семейства "JIS B 1252, класс 2 (2L/2H)". Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1251-2001 JIS B 1251 A Замена семейства JIS B 1255 A. Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1251-2001 JIS B 1251 B Замена семейства JIS B 1255 B. Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1301-1996 JIS B 1301 WA Замена семейства JIS B 1302 A. Да НЕ УКАЗАНО

NEW JIS JIS B 1301-1996 JIS B 1301 WB Замена семейства JIS B 1302 B. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 10-2013 Болт GB/T 10 Замена семейства "Болт GB/T 10-1988". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14-2013 Болт GB/T 14 Замена семейства "Болт GB/T 14-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 15-2013 Болт GB/T 15 Замена семейства "Болт GB/T 15-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 27-2013 Болт GB/T 27 Замена семейства "Болт GB/T 27-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 28-2013 Болт GB/T 28 Замена семейства "Болт GB/T 28-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 29.1-2013 Болт GB/T 29.1 Замена семейства "Болт GB/T 29.1-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 29.2-2013 Болт GB/T 29.2 Замена семейства "Болт GB/T 29.2-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 31.1-2013 Болт GB/T 31.1 Замена семейства "Болт GB/T 31.1-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 35-2013 Болт GB/T 35 Замена семейства "Болт GB/T 35-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 18324-2001 Втулка GB/T 18324, тип C Замена семейства "Втулка GB/T 18324-2003, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 18324-2001 Втулка GB/T 18324, тип F Замена семейства "Втулка GB/T 18324-2003, тип F". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 18323-2001 Втулка GB/T 18323, тип C Замена семейства "Втулка GB/T 18323-2003, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 18323-2001 Втулка GB/T 18323, тип F Замена семейства "Втулка GB/T 18323-2003, тип F". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 18323-2001 Втулка GB/T 18323, тип Q Замена семейства "Втулка GB/T 18323-2003, тип Q". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9119-2010 Фланец GB/T 9119, тип FF, серия I Замена семейства "Фланец GB/T 9119-2000, тип FF, серия I". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9119-2010 Фланец GB/T 9119, тип RF, серия I Замена семейства "Фланец GB/T 9119-2000, тип RF, серия I". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9119-2010 Фланец GB/T 9119, тип FF, серия II Замена семейства "Фланец GB/T 9119-2000, тип FF, серия II". Да НЕ УКАЗАНО



NEW GB GB/T 9119-2010 Фланец GB/T 9119, тип RF, серия II Замена семейства "Фланец GB/T 9119-2000, тип RF, серия II". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 706-2008  Профиль двутавровый GB/T 706 Замена семейства "Сталь GB/T 706-1988". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13871.1-2007 Манжета GB/T 13871.1, тип B Замена семейства "Манжета GB/T 13871.1-2007, тип F". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13871.1-2007 Манжета GB/T 13871.1, тип FB Замена семейства "Манжета GB/T 13871.1-2007, тип FB". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 3763-2008 Гайка GB/T 3763 Замена семейства "Гайка GB/T 3763-1983". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 5648-2008 Гайка GB/T 5648 Замена семейства "Гайка GB/T 5648-1985". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 802.1-2008 Гайка GB/T 802.1 Замена семейства "Гайка GB/T 802-1988". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 923-2009 Гайка GB/T 923 Замена семейства "Гайка GB/T 923-1988". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 19228.3-2012 Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3, тип D, серия I Замена семейства "Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3-2003, тип I". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 19228.3-2012 Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3, тип D-S, серия 

II

Замена семейства "Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3-2003, тип II". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 19228.3-2012 Уплотнительное кольцо GB/T 19228.3, тип S, серия I Новое семейство. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 880-2008 Штифт GB/T 880, тип B Замена семейства "Штифт GB/T 880-1986". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 882-2008 Штифт GB/T 882, тип A Замена семейства "Штифт GB/T 882-1986, тип A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 882-2008 Штифт GB/T 882, тип B Замена семейства "Штифт GB/T 882-1986, тип B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 67-2008 Винт GB/T 67 Замена семейства "Винт GB/T 67-2000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 70.1-2008 Винт GB/T 70.1 Замена семейства "Винт GB/T 70.1-2000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 70.2-2008 Винт GB/T 70.2 Замена семейства "Винт GB/T 70.2-2000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 70.3-2008 Винт GB/T 70.3 Замена семейства "Винт GB/T 70.3-2000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 77-2007 Винт GB/T 77 Замена семейства "Винт GB/T 77-2007". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 78-2007 Винт GB/T 78 Замена семейства "Винт GB/T 78-2007". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 79-2007 Винт GB/T 79 Замена семейства "Винт GB/T 79-2007". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 80-2007 Винт GB/T 80 Замена семейства "Винт GB/T 80-2007". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 878-2007 Винт GB/T 878 Замена семейства "Винт GB/T 878-2007". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 702-2008 Сталь GB/T 702 Замена семейства "Сталь GB/T 702-2004". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 6561-2014 Винт самонарезающий GB/T 6561 Замена семейства "Винт самонарезающий GB/T 6561-1986". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 10446-2008 Шайба GB/T 10446 Замена семейств "Шайба GB/T 10446-1989, тип A" и "Шайба GB/T 10446-1989, тип 

B".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 5649-2008 Шайба GB/T 5649 Замена семейства "Шайба GB/T 5652-1985". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 902.1-2008 Шпилька GB/T 902.1, тип A Замена семейства "Шпилька GB/T 902.1-1989, тип A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 902.1-2008 Шпилька GB/T 902.1, тип B Замена семейства "Шпилька GB/T 902.1-1989, тип B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091 Труба стальная с резьбой на концах (NPT) Замена семейства "GB/T 3091-2008 Труба стальная с резьбой на концах (NPT)". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091 Труба стальная с резьбой на концах (R) Замена семейства "GB/T 3091-2008 Труба стальная с резьбой на концах (R)". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 3091-2008 GB/T 3091 Труба стальная с приварными концами Замена семейства "GB/T 3091-2008 Труба стальная с приварными концами". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292, тип 70000AC Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000AC". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292, тип 70000B Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292, тип 70000C Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип 70000C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292, тип B70000AC Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип B70000AC". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 292-2007 Подшипник роликовый GB/T 292, тип B70000C Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 292-2007, тип B70000C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 12764-2009 Подшипник GB/T 12764 (I) Замена семейства "Подшипник GB/T 12764-1991". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 12764-2009 Подшипник GB/T 12764 (I) (закрытый) Новое семейство. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 12764-2009 Подшипник GB/T 12764 (II) Новое семейство. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 12764-2009 Подшипник GB/T 12764 (II) (закрытый) Новое семейство. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 273.1-2011 GB/T 273.1 Замена семейства GB 273.1-2003. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 273.3-1999 GB/T 273.3 Замена семейства GB 273.3-87. Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 7218-2013 Подшипник роликовый GB/T 7218, тип FSN 70000-2Z, 

F 60000-2Z

Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 70000-2Z". Да НЕ УКАЗАНО



NEW GB GB/T 7218-2013 Подшипник роликовый GB/T 7218, тип FSN 70000-Z, F 

60000-Z

Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 70000-Z". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 7218-2013 Подшипник роликовый GB/T 7218, тип FSN 70000, F 

60000

Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 7218-1995, тип FSN 70000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 281-2013 Подшипник роликовый GB/T 281 Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 281-1994". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип HJ (с упорным 

кольцом)

Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283, тип NH (с упорным 

кольцом)".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип N Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип N". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип NF Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип NH Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NH". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип NJ Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NJ". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип NU Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NU". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип NUP Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип NUP". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип RN Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип RN". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 283-2007 Подшипник роликовый GB/T 283, тип RNU Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 283-2007, тип RNU". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 299-2008 Подшипник роликовый GB/T 299 Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 299-2008". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 273.2-2006 GB/T 273.2 — один ряд Замена семейства "GB/T 273.2-87 — один ряд". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 273.2-2006 GB/T 273.2 — два ряда Замена семейства "GB/T 273.2-87 — два ряда". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 5859-2008 Подшипник роликовый GB/T 5859 Замена семейства "Подшипник роликовый GB/T 5859-2008". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8563-2010 Подшипник JB/T 8563, тип WB Замена семейства "Подшипник JB/T 8563-1997, тип WB". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8563-2010 Подшипник JB/T 8563, тип WR Замена семейства "Подшипник JB/T 8563-1997, тип WR". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 10238-2011 Подшипник JB/T 10238, тип DAC Замена семейства "Подшипник JB/T 10238-2001, тип DAC". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8717-2010 Подшипник роликовый JB/T 8717, тип 560000 Замена семейства "Подшипник роликовый JB/T 8717-1998, тип 560000". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8721-2010 Подшипник роликовый JB/T 8721, тип E Замена семейства "Подшипник роликовый JB/T 8721-1998, тип E". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8721-2010 Подшипник роликовый JB/T 8721, тип EN Замена семейства "Подшипник роликовый JB/T 8721-1998, тип EN". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 8722-2010 Подшипник роликовый JB/T 8722 Замена семейства "Подшипник роликовый JB/T 8722-1998". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 16940-2012 Подшипник GB/T 16940 Замена семейства "Подшипник GB/T 16940-1997". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 6659-2007 Уплотнительное кольцо JB/T 6659 Замена семейства "Уплотнительное кольцо JB/T 6659-2006". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB JB/T 7757.2-2006 Уплотнительное кольцо JB/T 7757.2 Замена семейства "Уплотнительное кольцо JB/T 7757.2-2006". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 11263-2010 Сталь GB/T 11263, тип H Замена семейства "Сталь GB/T 11263-2005, тип H". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 11263-2010 Сталь GB/T 11263, тип T Замена семейства "Сталь GB/T 11263-2005, тип T". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Отвод под углом 45 градусов с резьбой — 

NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Отвод под углом 45 градусов с резьбой — 

NPT".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Отвод под углом 45 градусов — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Отвод под углом 45 градусов — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — серия A

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — серия A".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Отвод под углом 90 градусов с резьбой — 

NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Отвод под углом 90 градусов с резьбой — 

NPT".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Отвод под углом 90 градусов с резьбой — 

серия A

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Отвод под углом 90 градусов — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Наконечник с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Наконечник с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Наконечник — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Наконечник — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Муфта с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Муфта с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Муфта — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Муфта — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Втулка соединительная с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Втулка соединительная с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Полумуфта с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Полумуфта с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Полумуфта — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Полумуфта — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Втулка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Втулка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT".

Да НЕ УКАЗАНО



NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Пробка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Пробка с шестигранной головкой с 

резьбой — NPT".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Пробка с круглой головкой с резьбой — 

NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Пробка с круглой головкой с резьбой — 

NPT".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Пробка с квадратной головкой с 

резьбой — NPT

Замена семейства "GB/T 14383-2008 Пробка с квадратной головкой с резьбой — 

NPT".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Крестовина прямая с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Крестовина прямая с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Крестовина прямая — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Крестовина прямая — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Тройник прямой с резьбой — NPT Замена семейства "GB/T 14383-2008 Тройник прямой с резьбой — NPT". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 14383-2008 GB/T 14383 Тройник прямой — серия A Замена семейства "GB/T 14383-2008 Тройник прямой — серия A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод под углом 45 градусов — PN20-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод под углом 45 градусов — PN20-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод под углом 45 градусов — PN50-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод под углом 45 градусов — PN50-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — PN20-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — PN20-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — PN50-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Y-образный тройник с прямыми ветвями 

под углом 45 градусов — PN50-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Эксцентриковый переход — PN20-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Эксцентриковый переход — PN20-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Эксцентриковый переход — PN50-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Эксцентриковый переход — PN50-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод большого радиуса под углом 90 

градусов — PN20-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод большого радиуса под углом 90 

градусов — PN20-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод большого радиуса под углом 90 

градусов — PN50-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод большого радиуса под углом 90 

градусов — PN50-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Переход — PN20-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Переход — PN20-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Переход — PN50-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Переход — PN50-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN20-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN20-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN50-RF

Замена семейства "GB/T 17185-1997 Отвод малого радиуса под углом 90 

градусов — PN50-RF".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Крестовина прямая — PN20-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Крестовина прямая — PN20-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Крестовина прямая — PN50-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Крестовина прямая — PN50-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Тройник прямой — PN20-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Тройник прямой — PN20-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 17185-2012 GB/T 17185 Тройник прямой — PN50-RF Замена семейства "GB/T 17185-1997 Тройник прямой — PN50-RF". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN2.5

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN2.5".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN6

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF PN6". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN10

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN10".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN16

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN16".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN20

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN20".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN25

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN25".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN40

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая FF 

PN40".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN2.5

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN2.5".

Да НЕ УКАЗАНО



NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN6

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF PN6". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN10

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN10".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN16

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN16".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN20

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN20".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN25

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN25".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN40

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN40".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9126-2008 GB/T 9126 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN50

Замена семейства "GB/T 9126-2003 Прокладка плоская неметаллическая RF 

PN50".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13402-2010 Фланец GB/T 13402, тип — со стыковым сварным 

швом

Замена семейства "GB/T 13402-1992, тип — со стыковым сварным швом". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13402-2010 Фланец GB/T 13402, тип — цельный Замена семейства "GB/T 13402-1992, тип — единичный". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка GB/T 13404, тип A Замена семейства "GB/T 13404-1992, тип A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка GB/T 13404, тип B Замена семейства "GB/T 13404-1992, тип B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка GB/T 13404, тип C Замена семейства "GB/T 13404-1992, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 13404, тип A Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 13404-1992, тип A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 13404, тип B Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 13404-1992, тип B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 13404-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 13404, тип C Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 13404-1992, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 15601-2013 Прокладка GB/T 15601, тип C Замена семейства "Прокладка GB/T 15601-1995, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 15601-2013 Прокладка GB/T 15601, тип F Замена семейства "Прокладка GB/T 15601-1995, тип F". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 4622.2-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2, тип A Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, тип A". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 4622.2-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2, тип B Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, тип B". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 4622.2-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2, тип C Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, тип C". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 4622.2-2008 Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2, тип D Замена семейства "Прокладка спирально-навивная GB/T 4622.2-2003, тип D". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rc Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rc". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN10-Rc Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN10-Rc". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN16-Rc Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN16-Rc". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN25-Rc Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN25-Rc". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN40-Rc Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN40-Rc". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rp Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN6-Rp". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN10-Rp Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN10-Rp". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN16-Rp Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN16-Rp". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN25-Rp Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN25-Rp". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9114-2010 GB/T 9114 Фланец навинчивающийся RF PN40-Rp Замена семейства "GB/T 9114-2000 Фланец навинчивающийся RF PN40-Rp". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком FF PN6 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком FF PN6 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО



NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком FF PN10 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком FF PN10 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком FF PN16 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком FF PN16 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком FF PN25 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком FF PN25 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком FF PN40 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком FF PN40 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN2.5 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN2.5 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN6 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN6 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN10 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN10 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN16 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN16 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN25 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN25 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN40 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN40 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN63 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN63 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN100 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN100 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9115-2010 GB/T 9115 Фланец приварной с буртиком RF PN160 — 

серия I

Замена семейства "GB/T 9115-2000 Фланец приварной с буртиком RF PN160 — 

серия I".

Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9122-2010 Фланец GB/T 9122, тип PN6 Замена семейства "Фланец GB/T 9122-2000, тип PN6". Да НЕ УКАЗАНО

NEW GB GB/T 9122-2010 Фланец GB/T 9122, тип PN10 Замена семейства "Фланец GB/T 9122-2000, тип PN10". Да НЕ УКАЗАНО


